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Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

20
 - 

10
0 

g/
L Overfladerengøring:

kan anvendes
i automatiske
gulvvaskere. 

Kraftig rengøring:
Kan anvendes med en
højtryksrenser. 

20
 - 

50
 g

/L Dyppebadsteknik: Lad
midlet virke ca. 10 til
15 min.

Universelt industrirengøringsmiddel
■ Alsidigt affedtningsmiddel ■ Forskellige flader ■ Til auto-skrubbere

Produktprofil
■ NOWA FLA 710 S er et kraftig og alsidigt affedtningsmiddel, der fjerner stædigt snavs såsom olie, smørelse, fedt,

harpiks og sammenbagning.
■ Produktet hindrer, at mikropartikler bindes til fladerne.
■ NOWA FLA 710 udskilles hurtigt i olieudskillere, hvilket gør den perfekt til industriel brug
■ (Ö-Norm B 5105).

Anvendelsesområde
■ Kan bruges på alle værktøjsdele, aggregater og maskinisenkram af stål, jern, zink og sølv og på glas, plast samt

malede og lakerede flader.
■ Særlig velegnet til produktionsudstyr inden for levnedsmiddelforarbejdning- og produktion.
■ Kan anvendes meget effektfuldt i rengøringsmaskiner.
■ Egnet til dyppebadrengøring og automatiske rengøringssystemer.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 1505782  1 x 10 L
Ordner No. 712888  1 x 15 L

pH-værdi 13

Deres betroede partner hos Dem selv


