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Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo valomos vietos
ir nešvarumų
kiekio.Vadovaukitės
nurodymais.
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L Paviršių valymas:

galima naudoti
grindųplautuvuose.

Galingas valymas:
galima naudoti su
aukšto slėgio plovimo
prietaisais.
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/L Panardinimo
technika: Palikite
veikti nuo 10 iki 15
min.

Universalus pramoninis valiklis
■ Universalus riebalų valiklis ■ Tinka įvairiems paviršiams ■ Automatiniams
šveitikliams

Produkto aprašymas
■ „NOWA FLA 710 S“ yra galingas ir universalus riebalų valiklis, pašalinantis atsparius nešvarumus, tokius kaip alyva,

tepalas, riebalai, derva ir koksas.
■ Priemonė neleidžia mikrodalelėms prisitvirtinti prie paviršių.
■ „NOWA FLA 710 S“ greitai atsiskiria alyvos skirtuvuose, todėl jį puikiai tinka vartoti pramonėje.
■ (Ö-Norm B 5105)

Paskirtis
■ Galima naudoti visoms įrankių dalims, agregatams ir įrenginiams iš plieno, geležies, cinko ir sidabro, taip pat –

stikliniams, plastikiniams, dažytiems ir lakuotiems paviršiams valyti.
■ Ypač tinkamas maisto apdorojimo ir maisto gamybos pramonės įrangai valyti.
■ Puikiai tinka naudoti su valymo prietaisais.
■ Tinka naudoti su automatinėmis valymo sistemomis ir valymo įmerkiant prietaisais.

Sudėtis
<5% Katijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, Nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 1505782  1 x 10 L
Užsakymo Nr. 712888  1 x 15 L

pH reikšmė 13

Jūsų patikimas partneris


