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Användning och dosering

Dosering i förhållande
till användning och
nedsmutsningsgrad. 
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L Ytrengöring:

kan användas i
golvtvättmaskiner.

Effektiv rengöring:
kan användas med
högtryckstvätt.
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/L Nedsänkningsteknik:
Låt verka i ungefär 10
till 15 minuter.

Universell industrirengöring
■ Mångsidigt avfettningsmedel ■ Passar olika ytor ■ För skurmaskiner

Produktprofil
■ NOWA FLA 710 S är ett kraftfullt och mångsidigt avfettningsmedel som tar bort envis smuts som olja, fett, harts och

koks.
■ Produkten hindrar mikropartiklar från att fästa på ytorna.
■ NOWA FLA 710 avskiljs snabbt i oljeavskiljare, vilket gör produkten lämplig för användning inom industrin.
■ (Ö-Norm B 5105)

Användningsområde
■ Kan användas på samtliga verktygsdelar, aggregat, och maskininstallationer av stål, järn, zink och silver samt på glas,

plast och målade/lackerade ytor.
■ Särskilt lämpad för produktionsutrustning för livsmedelsbearbetning och livsmedelsproduktion.
■ Fungerar mycket bra i rengöringsapparater.
■ Lämpligt för dopprengöring och automatiska rengöringssystem.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produktion

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer information, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning till återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 1505782  1 x 10 L
Ordernr. 712888  1 x 15 L

pH-värde 13

Din betrodda partner på plats


