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Postępować według 
poniższych instrukcji. 

Stosowanie i dozowanie

Informacja techniczna

NOWA quick-des

Czyszczenie po-
wierzchniowe: Prze-
trzeć na mokro lub 
zwilżyć powierzchnię 
czystą ścierką.

Idealny do stosowania 
na powierzchniach 
w obszarach kuchen-
nych.St

ęź
on

y.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713161   10 x 750 mL

Zaufany partner

Alkoholowy spray do szybkiej dezynfekcji powierzchni – zapachowych

■ Szybkodziałający ■ Wolny od barwników i subs. zapachowych ■ Certyfikowany

Profil produktu
■  NOWA quick-des to szybkodziałający środek do dezynfekcji powierzchni. Działa bakteriobójczo i grzybobójczo 

wobec grzybów drożdżopodobnych. 
■ Został przetestowany zgodnie z wytycznymi listy VAH.
■ NOWA quick-des nie zawiera chloru, aldehydów ani fenoli.

Miejsce aplikacji
■  Do mycia opakowań, pojemników na sztućce i innych pojemników. Nadaje się także do noży lub maszyn czyszczących. 
■ NOWA quick-des może być stosowana na powierzchniach aluminiowych.
■ Nie stosować na materiałach wrażliwych na alkohol (np. plexi).

Skład
Składniki na 100 gr: 70g ISOPROPYL ALCOHOL, 0,1g LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE 

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki 
 Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.


