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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.
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survepuhastis. 

Kasutusaeg: Jätke
umbes 5 kuni 15
minutiks toimima.
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Tööstuslik puhastusaine happelise vahu eemaldamiseks
■ Efektiivne ■ Püsiv vaht ■ Materjalile ohutu

Toote profiil
■ NOWA SLR 600 on katlakivi eemaldamise vaht mitmesuguste valdkondade jaoks, nt rasv, katlakivi, lubjaseebi,

kivistunud mustuse, rooste ja muude mineraalsete jäätmete eemaldamiseks.
■ NOWA SLR 600 ei jäta tervetele kroomitud kraanidele ja tarvikutele korrosioonikahjustusi ning säilitab pindade algse

seisukorra.

Kasutusala
■ Suuremas osas happekindlate materjalide puhastamiseks, nt ladudes, toidutöötlemispiirkondades, köökides jne.

Sobib ideaalselt ka pesuruumidesse ja duširuumidesse.
■ Sobib ideaalselt kõrge ja madala survega surveseadmetele.
■ Enne toote kasutamist tuleb kontrollida selle sobivust. Ei sobi marmorile, vasele ega alumiiniumile.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 712855  1 x 15 L

pH-väärtus: 0

Teie usaldusväärne partner


