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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.
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Voidaan käyttää
suurpainepuhdistimessa. 

Käyttöaika: Anna
vaikuttaa noin 5 - 15
minuuttia.
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Teollinen happopitoinen puhdistusvaahto
■ Tehokas ■ Tiivis vaahto ■ Hellävarainen materiaaleille

Tuoteprofiili
■ NOWA SLR 600 on vaahtoava kalkinpoistaja moniin käyttötarkoituksiin. Sen avulla voi esimerkiksi poistaa rasvaa,

kalkkisaostumia, kovettunutta pölyä, ruostetta ja muita mineraalijäämiä.
■ NOWA SLR 600 ei syövytä kromattuja hanoja ja osia, joten pinnat säilyvät alkuperäisessä kunnossa.

Käyttökohde
■ Soveltuu muun muassa varastotilojen, elintarvikkeiden käsittelyalueiden ja keittiöiden happoa kestävien materiaalien

puhdistamiseen. Sopii hyvin käytettäväksi myös pesu- ja suihkutiloissa.
■ Toimii sekä korkea- että matalapainekoneissa.
■ Tarkista materiaalien yhteensopivuus ennen tuotteen käyttöä. Ei sovellu kuparin, marmorin ja alumiinin

puhdistamiseen.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 712855  1 x 15 L

pH-arvo 0

Luotettu kumppanisi kohteessa


