
NOWA SR 760

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozuj zgodnie
z zaleceniami
i poziomem
zabrudzenia.
Przestrzegaj poniżych
instrukcji.
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/L Silne zabrudzenia:
Można stosować
w myjkach
wysokociśnieniowych
poprzez dyszę
pianową.

Mycie powierzchni:
Przetrzeć podłogę
i powierzchnię na
mokro lub wilgotno.

Czas kontaktu:
Pozostawić na 10-20
minut, aby środek
zadziałał, a następnie
spłukać czystą wodą.

Przemysłowa zasadowa pianka czyszcząca
■ Środek odtłuszczający ■ Trwała piana ■ Bez zawartości chloru

Profil produktu
■ NOWA SR 760 to silny środek czyszczący, usuwający tłuszcz i zanieczyszczenia białkowe w przemyśle spożywczym.
■ Stabilna i zwarta piana zapewnia dobre przyleganie i tym samym lepszą skuteczność, nawet na pionowych

powierzchniach, dzięki dłuższemu i wydajniejszemu czasowi ekspozycji.
■ NOWA SR 760 pozwala zmniejszyć koszty i oszczędzić czas dzięki szybkiemu nanoszeniu.

Miejsce aplikacji
■ Do czyszczenia wszystkich silnie zabrudzonych powierzchni odpornych na działanie zasad w obszarach przetwórstwa

spożywczego.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Wrażliwy na działanie
mrozu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 712857  1 x 10 L

Wartość pH 1 % 13
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