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Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.
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Fedt- og oliefjerner
■ Kraftigt affedtningsmiddel ■ Polyvalent ■ Parfumefri

Produktprofil
■ NOWA tanin fjerner let og hurtigt mineralsk, vegetabilsk og animalsk olie og fedtstof.
■ Det er et stærkt og alsidigt rengøringsmiddel, som fjerner selv hårdnakkede rester af olie og fedtstof, smuds, tjære,

metal og gummiafskrabninger.
■ NOWA tanin kan påføres med forskellige enheder og maskiner grundet dets lavtskummende og parfumefri

formulering, der gør det let og behageligt at bruge.

Anvendelsesområde
■ Egnet til alle alkali-og vandfaste gulvbeklædninger, inventar og fitting på værksteder, lagerrum, kantiner, store

marketenderiforetagender og områder med levnedsmiddelproduktion.
■ Ideelt til rengøring af produktionsfaciliteter
■ Må ikke påføres overflader af linoleum, træ eller aluminium.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Dette produkt er kun egnet til industriel brug. Udførlig information findes I det Sikkerhedsdatablad.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 712884  2 x 5 L
Ordner No. 403973  1 x 10 L

pH-værdi 14

Deres betroede partner hos Dem selv


