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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.
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Lattioiden käsinpesu:
moppaa lattia märällä
tai kostealla.
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Rasvan ja öljyn poistoaine
■ Tehokas rasvanpoistoaine ■ Polyvalentti ■ Hajustamaton

Tuoteprofiili
■ NOWA tanin poistaa mineraali-, kasvi- ja eläinperäiset öljy- ja -rasvajäämät nopeasti ja helposti.
■ Se on tehokas ja monipuolinen puhdistusaine, joka poistaa jopa sitkeät öljy- ja rasvajäämät, pinttyneen lian, tervan

sekä metalli- ja kumihankaumat.
■ Hajustamaton ja niukasti vaahtoava NOWA tanin soveltuu useisiin eri koneisiin ja laitteisiin. Ainetta on helppoa ja

miellyttävää käyttää.

Käyttökohde
■ Soveltuu työtilojen, varastotilojen, ruokaloiden, suurten ateriapalvelulaitosten ja elintarvikkeidenkäsittelytilojen

emästä ja vettä kestäville lattiapinnoille, kalusteille ja varusteille.
■ Sopii hyvin tuotantotilojen puhdistamiseen.
■ Ei sovellu käytettäväksi linoleumi-, puu- ja alumiinipinnoilla.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Katso tarkemmat ohjeet Käyttöturvallisuustiedote.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 712884  2 x 5 L
Tilausnro. 403973  1 x 10 L

pH-arvo 14

Luotettu kumppanisi kohteessa


