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Anvendelse og dosering

Doser i forhold
til anvendelse og
mengde jord. Følg
instruksjonene under.
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Fett- og oljefjerner
■ Kraftig fettfjerner ■ Polyvalent ■ Parfymefri

Produktprofil
■ NOWA tanin fjerner raskt og enkelt mineralsk, vegetabilsk og animalsk olje og fett.
■ Det er et kraftig og allsidig rengjøringsmiddel som fjerner selv fastsittende rester av olje og grease, skitt, tjære og

gummiavsetninger.
■ NOWA tanin kan på grunn av sin lave skumdannelse påføres med forskjellige apparater og maskiner, og fraværet av

parfyme gjør at det er enkelt og behagelig å bruke.

Anvendelsesområde
■ Passer til alle alkalie- og vannresistente gulv, installasjoner og armaturer på verksteder, lager, kantiner, storkjøkken og

områder der matvarer behandles.
■ Ideell til rengjøring av produksjonsområder.
■ Må ikke brukes på overflater av linoleum, tre og aluminimum.

Ingredienser
Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Bærekraftig utviking og produksjon

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner
Sikkerhet: Dette produktet er ment for kommersielt bruk. Omfattende opplysninger, se Sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.
Miljø: Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

Salgsenheter

Ordrenr. 712884  2 x 5 L
Ordrenr. 403973  1 x 10 L

pH-verdi 14

Din pålitelige partner på stedet


