
PRANA SPRAY

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseren volgens
toepassing en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instruces.

Onderhoud: Doseren
volgens toepassing
en vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instruces.

Onderhoud: Vernevel
op een doek of op
het oppervlak zelf,
na toepassing 5 tot
15 minuten laten
inwerken, afvegen en
spoelen met schoon
water.

Ontveende spray met bleekwater

■ Verwijdert vet  ■ Frisse geur ■ Op basis van bleekmiddel Productprofiel

■ Deze ontvengs- en bleekspray is gebruiksklaar, veilig en zeer effecef tegen zwarte aanslag op plafonds en 
tegelvoegen. De formule combineert hoge prestaes met gebruiksvriendelijkheid.

■ Met deze verstuiving in schuimvorm zie je precies waar je aan het schoonmaken bent. Deze vorm opmaliseert de 
contacjden op vercale oppervlakken, wat resulteert in een betere reiniging.

■ De combinae van de tensio-aceve en alkalische stoffen zorgen voor een opmale efficiëne bij gekleurde 
vlekken (wijn, thee, koffie...).

■ PRANA spray is ideaal voor gebruik op sanitair- en keukenoppervlakken, vanwege zijn krachge ontveende 
eigenschappen.

Toepassingsgebied
■ Voor gebruik in toileen en keukens voldoet PRANA spray aan de voorschrien voor oppervlaktereinigingsproducten

die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen (19.12.2013).
■ Vermijd contact met kleding, tapijten en meubelstoffen. Niet gebruiken op vloeren die zijn gecoat met een

beschermende emulsie.
■ Niet gebruiken met andere producten: er kan chloorgas vrijkomen.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Uitsluiend voor professioneel gebruik.  Voor nadere informae zie veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in originele verpakking.
Milieu: Alleen volledig lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Arkelnr. 713499  8 x 750 mL

pH-waarde 11

Uw vertrouwde partner

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V. | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


