
PRORAX

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Hæld 500 ml af
flaskens indhold i
afløbet.

Ko
nc

en
tr

er
et Rengøring af afløb:

Hæld indholdet i
afløbet. Lad det virke
i 5 minuer, skyl
dereer med varmt
vand.

Højtydende afløbsrens
■ Kraig ■ Fjerner dårlig lugt ■ Forhindrer lstopninger

Produktprofil
■ PRORAX erner effekvt genstridige blokeringer i alle almindelige afløb, fx i køkkener og badeværelser.
■ Den effekve formulering gør PRORAX l et hurgtvirkende produkt, der kan opløse klumper af fedt og hår i løbet af

fem minuer.
■ Nem og sikker at anvende takket være doseringsstriben på siden af flasken.

Anvendelsesområde
■ Velegnet l brug i alle køkkener, badeværelser og andre almindelige afløb (husstand).
■ Advarsel! Må ikke bruges sammen med andre produkter. Kan frigive farlige gasser (klor).
■ Gel, der lækker ved en fejl, skal straks skylles med vand, særligt på anodiserede overflader, sanox, poleret messing,

mat krom, aluminium, fings med guldbelægninger, teksler og andre følsomme materialer.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygg udvikling og fremslling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen.

Salgsenheder

pH-værdi 1 % 12

Deres betroede partner hos Dem selv

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


