
PRORAX

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Valage 500 ml pudelist
äravoolutorusse.
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puhastamine:
Valage sisu
äravoolutoruskku.
Jätke 5 minuks
mõjuma, seejärel
loputage sooja veega.

Ülitõhus äravoolutorude puhastusvahend
■ Tugevatoimeline ■ Eemaldab halva lõhna ■ Aitab välda ummistust

Toote profiil
■ PRORAX eemaldab tõhusalt tõrksa ummistuse kõikidest üldlevinud äravoolutorudest, näiteks köögis ja vannitoas.
■ PRORAX'i tõhus kooss lahustab isegi rasvase ummistuse ja juuksekarvad vaid viie minuga.
■ Lihtne ja ohutu kasutada tänu doseerimisribale pudeli küljel.

Kasutusala
■ Sobib kasutamiseks köögi-, vannitoa- ja kõikide teiste üldlevinud (kodumajapidamises) äravoolutorude

puhastamiseks.
■ Hoiatus! Mie kasutada koos teiste toodetega. Võib eraldada ohtlikke gaase (kloori).
■ Juhuslikult lekkinud geel tuleb kohe loputada veega, esmajoones anooditud pindadelt, sanoxilt, poleeritud

messingult, malt kroomilt, alumiiniumilt, kullavärvi liitmikelt, teksilidelt ja teistelt tundlikelt materjalidelt.

Kooss
Koossosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaar

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Detailse informatsiooni saamiseks vaata toote serfikaa.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täies tühja pakendi.

Müügiühikud

pH-väärtus: 1 % 12

Teie usaldusväärne partner
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