
PRORAX

Teknisk informasjon

Anvendelse og dosering
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Avløpsrens med høy ytelse
■ Kraig ■ Fjerner vond lukt ■ Forhindrer blokkeringer

Produktprofil
■ PRORAX erner effekvt vanskelige blokkeringer i alle vanlige avløp, f.eks. kjøkken og bad.
■ Med den kraige formelen fungerer PRORAX raskt og løser opp selv feete blokkeringer og hår på bare fem minuer.
■ Enkel og trygg å bruke takket være doseringsstrimlen på siden av flasken.

Anvendelsesområde
■ Egner seg for alle avløp i kjøkken og bad og andre vanlige husholdningsavløp.
■ Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan avgi farlige gasser (klor).
■ Gel som søles ut ulsiktet, må spyles umiddelbart med vann, spesielt på anodiserte overflater, sanox, polert

messing, ma krom, aluminium, gullforbindelser, teksl og andre sensive materialer.

Ingredienser
Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Bærekraig utviking og produksjon

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner
Sikkerhet: Dee produktet er ment for kommersielt bruk. Omfaende opplysninger, se teknisk informasjonsblad. 
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.
Miljø: Pakningen skal kun lføres gjenvinning når den er helt tom.

Salgsenheter

pH-verdi 1 % 12
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