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Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.
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c. Dybderengøring:

Anvend på gulvet, lad
virke i 10 min. 

rengør gulvet med
en maskine med en
single-disc maskine og
en grøn pude eller en
skrubbe-børste. 

fjern snavs og gamle
polymerlag ved hjælp
af en evådsuger. Skyl
med rent vand. 
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L Intensiv rengøring:

kan anvendes
i skrubbe-/
tørremaskiner. 

Sørlig stærk grundrens til alkalifaste gulve
■ Høj ydeevne ■ God til affedtning ■ Behagelig duft

Produktprofil
■ QUICKSTRIP alka er en særlig højtydende grundrens, som er virkningsfuld til fjernelse af gamle lag og fedt.
■ QUICKSTRIP alka har en lavtskummende sammensætning og en behagelig duft.
■ Med hjælp af QUICKSTRIP alka er det muligt hurtigt at fjerne gammelt voks i flere lag, polymerfilm og fastgroede

skorper af snavs.
■ QUICKSTRIP alka er en effektiv problemløser og kan anvendes på flere forskellige måder.

Anvendelsesområde
■ Til dyb rengøring af alle vand- og alkalifaste gulvbelægninger. Må ikke påføres på uforseglede gulvbelægninger,

linoleum og heller ikke på farvefølsomme overflader. Også til fjernelse at snavs fra olie- og fedtforurening i køkken-,
fabriks- og værkstedsområder.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 404743  1 x 10 L

pH-værdi 13

Deres betroede partner hos Dem selv


