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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.
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s. Sügavpuhastus:

kandke põrandale,
laske 10 min toimida. 

Puhastage põrandat
ühekettalise seadme
ja rohelise padja või
küürimisharjaga.

Eemaldage mustus ja
vanad polümeerikihid
märgimuriga.
Loputage puhta
veega. 
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L Intensiivne

puhastamine:
kasutatav küürimis-/
kuivatamisseadmetes. 

Ülitugev põrandapolituuri eemaldi leelisekindlatele põrandatele
■ Ülitõhus ■ Head rasvaeemaldusomadused ■ Meeldiv lõhn

Toote profiil
■ QUICKSTRIP alka on ülitõhus sügavpuhasti, mis eemaldab ka vaha ja rasva.
■ QUICKSTRIP alka ei tekita palju vahtu ja tal on meeldiv lõhn.
■ QUICKSTRIP alka abiga saab kiiresti eemaldada vana, mitmekihiliselt pealekantud vaha ja polümeeri, samuti

kangekaelset kuivanud mustust.
■ QUICKSTRIP alka on mitmesuguste puhastusprobleemide tõhus lahendus.

Kasutusala
■ Vee- ja leelisekindlate põrandate sügavpuhastamiseks.Ei tohi kasutada lakkimata põrandatel, linoleumil ja

värvitundlikel pindadel. Samuti sobib õli- ja rasvaplekkide eemaldamiseks köögis, tehases ja töökojas.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 404743  1 x 10 L

pH-väärtus: 13

Teie usaldusväärne partner


