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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.
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Puhdista lattia
lattianhoitokoneella
ja vihreällä lapulla
taikuurausharjalla.

Poista lika ja vanhat
polymeerikerrokset
käyttäen
vedenimemispuhdistinta.
Huuhtele puhtaalla
vedellä.
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Tehokas vahanpoistaja emäksenkestäville lattioille
■ Erinomaisen tehokas ■ Hyvä rasvanpoistokyky ■ Miellyttävä tuoksu

Tuoteprofiili
■ QUICKSTRIP alka on erityisen tehokas syväpuhdistusaine, joka poistaa myös vahan ja rasvan.
■ QUICKSTRIP alka ei vaahtoa, ja sen tuoksu on miellyttävä.
■ QUICKSTRIP alkan avulla vanhat, monikerroksiset vaha- ja polymeerikalvot sekä pinttyneet likatahrat irtoavat

nopeasti.
■ QUICKSTRIP alka on tehokas ratkaisu monenlaisiin siivousongelmiin.

Käyttökohde
■ Kaikkien veden- ja emäksenkestävien lattiapintojen syväpuhdistukseen. Ei käsittelemättömille puulattioille,

linoleumille eikä valoherkille pinnoille. Sopii myös keittiöissä, tehtaissa ja verstaissa olevien öljy- ja rasvatahrojen
poistamiseen.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 404743  1 x 10 L

pH-arvo 13

Luotettu kumppanisi kohteessa


