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Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo valomos vietos
ir nešvarumų
kiekio.Vadovaukitės
nurodymais.
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ištepkite grindis,
palikite veikti 10 min.

Grindis apdorokite
vienadiske mašina ir
žaliu disku arba kietu
šepečiu. 

Purvą ir seną
polimerinį sluoksnį
pašalinkite vandens
srove. Nuskalaukite
švariu vandeniu. 
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galima naudoti grindų
valymo mašinose. 

Itin stiprus šarmams atsparių paviršių valiklis
■ Labai veiksmingas ■ Puikiai šalina riebalus ■ Malonaus kvapo

Produkto aprašymas
■ QUICKSTRIP alka – tai itin giliai valantis ir puikiai riebalus šalinantis valiklis.
■ QUICKSTRIP alka putoja nestipriai ir yra malonaus kvapo.
■ QUICKSTRIP alka priemone greitai pašalinsite įsisenėjusį, keliais sluoksniais pasidengusį vašką, polimerinius

sluoksnius bei įsisenėjusį purvą.
■ QUICKSTRIP alka – puikus problemų sprendimo būdas, kurį galima naudoti keliais būdais.

Paskirtis
■ Giliam visų vandeniui ir šarmams atsparių paviršių valymui. Nenaudokite ant nehermetiškų medinių grindų,

linoleumo ir ant blunkančių paviršių. Taip tinka aliejaus ir riebalų dėmėms virtuvėse, gamyklose ir darbo vietose
šalinti.

Sudėtis
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 404743  1 x 10 L

pH reikšmė 13

Jūsų patikimas partneris


