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Anvendelse og dosering

Doser i forhold
til anvendelse og
mengde jord. Følg
instruksjonene under.
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. Dyp rengjøring:

påføres på gulvet, la
virke i 10 min.

Rengjør gulvet
ved hjelp av en
skuringsmaskin med
grønn pad eller en
skurebørste. 

Fjern smuss og gamle
polymerlag ved hjelp
av en vannsuger. Skyll
med rent vann. 
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L Intensiv rengjøring:

kan brukes i
tørkemaskiner med
skurebørste. 

Ekstra sterk stripper for alkaliebestandige gulv
■ Høy ytelse ■ God avfettingsevne ■ Behagelig duft

Produktprofil
■ QUICKSTRIP alka er dyprenser med særlig høy ytelse, med god strippings- og avfettingsevne.
■ QUICKSTRIP alka har en lavtskummende sammensetning og en behagelig duft.
■ Ved hjelp av QUICKSTRIP alka er det mulig å fjerne gamle flerdoble vokslag, polymerfilmer og inngrodde

smussbelegg.
■ QUICKSTRIP alka er en effektiv problemløser og kan benyttes på en rekke måter.

Anvendelsesområde
■ For dyprengjøring av alle vann- og alkaliebestandige gulv. Må ikke brukes på uforseglede tregulv, linoleum og ikke

på fargesensitive overflater. Også for smussfjerning på kjøkken, fabrikker og verkstedområder forårsaket av olje- og
fettkontaminering.

Ingredienser
Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Bærekraftig utviking og produksjon

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner
Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.
Miljø: Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

Salgsenheter

Ordrenr. 404743  1 x 10 L

pH-verdi 13

Din pålitelige partner på stedet


