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Användning och dosering

Dosering i förhållande
till användning och
nedsmutsningsgrad. 
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c. Djuprengöring:

applicera på golvet; låt
verka i 10 min.

Rengör golvet med
en skurmaskin och
en grön rondell eller
skurborste. 

Avlägsna smuts och
gamla polymerlager
med en vattensugande
rengörare. Skölj med
rent vatten. 
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L Intensiv rengöring:

kan användas i torra
skurmaskiner. 

Extra kraftig stripper för alkalitåliga golv
■ Högverkande ■ Utmärkta avfettande egenskaper ■ Behaglig doft

Produktprofil
■ QUICKSTRIP alka är en särskilt högverkande djuprengörare med goda stripping- och avfettningsegenskaper.
■ QUICKSTRIP alka har en lågskummande sammansättning och en behaglig doft.
■ Med hjälp av QUICKSTRIP alka är det möjligt att snabbt avlägsna gamla, flerlagers vaxskikt, polymerfilmer och envis

ingrodd smuts.
■ QUICKSTRIP alka iär en effektiv problemlösare som kan användas på ett flertal sätt.

Användningsområde
■ För djuprengöring av alla vatten- och alkalitåliga golv. Använd inte på obehandlade trägolv, linoleum och inte på

färgkänsliga ytor. Även för borttagning av smuts i kök, fabriker och verkstäder orsakade av olja eller fett.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produktion

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer information, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning till återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 404743  1 x 10 L

pH-värde 13

Din betrodda partner på plats


