
QUICKSTRIP turbo

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.
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. Dybderengøring:
påføres overfladen,
lad virke i 10 minuer.

rengør gulvet med
en maskine med en
single-disc maskine og
en grøn pude eller en
skrubbe-børste. 
ern snavs og gamle
polymerlag ved hjælp
af en evådsuger. Skyl
med rent vand. 
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kan anvendes
i skrubbe-/
tørremaskiner. 

Højeffekv grundrens l alkalifaste gulve
■ Yderst virkningsfuld ■ Tids- og omkostningsbesparende ■ Hurgtvirkende

Produktprofil
■ QUICKSTRIP turbo er en yderst virkningsfuld grundrens, som hjælper med fuldstændigt at erne gamle lag af voks og

polymer fra alkalifaste gulve.
■ QUICKSTRIP turbo er behageligt i brug og har ingen dårlige lugte.
■ Midlets hurge og effekve virkning hjælper med at spare d og omkostninger.
■ QUICKSTRIP turbo har en lavskummende sammensætning og er endda egnet l anvendelse i skrubbetørremaskiner.

Anvendelsesområde
■ Kan anvendes l grundrens af alle vand- og alkalifaste gulvbelænginger såsom PVC, fine keramiske plader eller

epoxygulve. Ikke egnet l linoleum, følsom gummibelægning, træ og farvefølsomme overflader. Må ikke tørre ind på
glaserede overflader.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygg udvikling og fremslling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 404741  1 x 10 L
Ordner No. 712807  2 x 5 L

pH-værdi 13

Deres betroede partner hos Dem selv

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


