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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.
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. Sügavpuhastus:
Kandke pinnale ja
laske 10 minutit
mõjuda.

Puhastage põrandat
ühekettalise seadme
ja rohelise padja või
küürimisharjaga.

Eemaldage mustus ja
vanad polümeerikihid
märgimuriga.
Loputage puhta
veega. 
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puhastamine:
kasutatav küürimis-/
kuivatamisseadmetes. 

Väga tõhus põrandapolituuri eemaldi leelisekindlatele põrandatele
■ Ülitõhus ■ Säästab aega ja raha ■ Kiiretoimeline

Toote profiil
■ QUICKSTRIP turbo on ülitõhus põrandapolituuri eemaldi, mis eemaldab vanad vaha- ja polümeerikihid

leelisekindlatelt põrandatelt.
■ QUICKSTRIP turbot on mugav kasutada ja sellel puudub ebameeldiv lõhn.
■ See toimib kiirelt ja tõhusalt ning säästab nii aega kui ka raha.
■ QUICKSTRIP turbo ei tekita palju vahtu ja sobib kasutamiseks ka põrandapesumasinas-kuivatis.

Kasutusala
■ Sobib kõikidele vee- ja leelisekindlatele põrandakatetele, näiteks PVC-le, keraamilistele plaatidele ja

epoksüpõrandatele. Ei sobi linoleumile, tundlikele kummipõrandatele, puitpindadele, värvitundlikele pindadele. 
Ärge laske vahendil glasuuritud pinnal ära kuivada.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 712807  2 x 5 L

pH-väärtus: 13

Teie usaldusväärne partner


