
QUICKSTRIP turbo

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annostelu käyötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.
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Puhdista laa
laanhoitokoneella
ja vihreällä lapulla
taikuurausharjalla.

Poista lika ja vanhat
polymeerikerrokset
käyäen
vedenimemispuhdisnta.
Huuhtele puhtaalla
vedellä.
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Vahanpoistoaine emäksenkestäville laoille
■ Eriäin tehokas ■ Säästää aikaa ja rahaa ■ Tehoaa nopeas

Tuoteprofiili
■ QUICKSTRIP turbo on eriäin tehokas vahanpoistoaine, joka irroaa vanhat vaha- ja polymeerikerrokset

emäksenkestävistä laoista.
■ QUICKSTRIP turbo on mukava käyää eikä tuoksu epämiellyävältä.
■ Se on nopea ja tehokas ja säästää siten aikaa ja rahaa.
■ QUICKSTRIP turbo ei vaahtoa ja sopii käyteäväksi jopa yhdistelmäkoneissa.

Käyökohde
■ Sopii kaikille veden- ja emäksenkestäville laapinnoille, kuten PVC:lle, keraamisille laatoille ja epoksilaoille.
■ Ei linoleumille, herkille kumilaoille, puulle eikä valoherkille pinnoille.
■ Älä anna kuivua lasitetuille pinnoille.

Koostumus
Aineosalueelo on käyöturvallisuusedoeessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammakäyöön. Lisäetoja käyöturvallisuusedoeessa.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 404741  1 x 10 L
Tilausnro. 712807  2 x 5 L

pH-arvo 13

Luoteu kumppanisi kohteessa
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