
QUICKSTRIP turbo

Tehniskā informācija

Lietošana un dozēšana

Dozēt atkarībā no
lietošanas veida un
nerības pakāpes.
Ievērot sniegtās
instrukcijas. 
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L Ģenerālrīšana:
uzklājiet uz virsmas un
atstājiet iedarboes uz
10 min.

Izmazgāt grīdu ar
viendiska grīdas 
uzkopšanas iekārtu un
zaļo ripu vai birs.

Likvidēt nerumus un
veco polimēra slāni,
izmantojot slapjās
uzkopšanas putekļu
sūcēju. Noskalot ar
ru ūdeni.
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L Intensīva rīšana: var

izmantot kombinēto
grīdas uzkopšanas
iekārtu.

Ļo efekvs vaska noņemšanas līdzeklis sārmizturīgām grīdām
■ Ārkārgi spēcīgs ■ Taupa laiku un naudu ■ Ātra iedarbība

Produkta apraksts
■ QUICKSTRIP turbo ir ārkārgi spēcīgs vaska noņemšanas līdzeklis, kas likvidē vecas vaska un polimēra kārtas no

sārmizturīgām grīdām.
■ QUICKSTRIP turbo ir pakami lietot un tas neatstāj nepakamu aromātu.
■ Tā ātrā un efekvā iedarbība palīdz ietaupīt laiku un naudu.
■ QUICKSTRIP turbo ir mazputojošs, kā rezultātā ir piemērots lietošanai automāskajās grīdu uzkopšanas un žāvēšanas

iekārtas.

Pielietojuma sfēra
■ Var izmantot visu veidu ūdensizturīgo un sārmizturīgo grīdas segumu, piemēram, PVC, plāno keramikas flīžu vai

epoksīdsveķu grīdu, arīšanai. Nav piemērots linolejam, delikāem gumijas grīdas segumiem, koka un krāsotām
virsmām. Neatstājiet līdzekli nožūt uz glazētām virsmām.

Sastāvs
Sastāvdaļu sarakstu, lūdzu, skaet drošības datu lapā.

Ilgtspējīga asba un ražošana

Produkta drošiba, uzglabašana un ar vidi saise noradijumi
Drošība: Lietot kai rūpniecības instalācijās. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skaet drošības datu lapu.
Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.
Vide: Iesaiņojumu izmest kai pilnībā iztukšotu un atbilstoši vietējai likumdošanai.

Preces vienības

Pasūjuma Nr. 404741  1 x 10 L
Pasūjuma Nr. 712807  2 x 5 L

pH vērba 13

Jūsu uzcams partneris objektā

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


