
QUICKSTRIP turbo

Teknisk informasjon

Anvendelse og dosering

Doser i forhold
l anvendelse og
mengde jord. Følg
instruksjonene under.
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overflaten og la virke i
10 minuer.

Rengjør gulvet
ved hjelp av en
skuringsmaskin med
grønn pad eller en
skurebørste. 
Fjern smuss og gamle
polymerlag ved hjelp
av en vannsuger. Skyll
med rent vann. 
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L Intensiv rengjøring:

kan brukes i
tørkemaskiner med
skurebørste. 

Høyeffekv stripper for alkaliebestandige gulv
■ Ekstremt krafull ■ Tids- og kostnadsbesparende ■ Rask handling

Produktprofil
■ QUICKSTRIP turbo er en ekstremt krafull stripper som bidrar l fullstendig erning av gamle voks- og polymerlag fra

alkaliebestandige gulv.
■ QUICKSTRIP turbo er behagelig i bruk og har ingen dårlig lukt.
■ Den raske og effekve ytelsen bidrar l å spare d og penger.
■ QUICKSTRIP turbo har en lavtskummende sammensetning og er l og med egnet for bruk med gulvvaskemaskiner.

Anvendelsesområde
■ Kan brukes for stripping av alle vann- og alkaliebestandige gulv som PVC, fine keramiske fliser eller epoxy-gulv.
■ Ikke egnet for linoleum, følsomme gummigulv, tre og fargesensive overflater.
■ Må ikke tørke på glaserte overflater.

Ingredienser
Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Bærekraig utviking og produksjon

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner
Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. For yerligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.
Miljø: Pakningen skal kun lføres gjenvinning når den er helt tom.

Salgsenheter

Ordrenr. 712807  2 x 5 L

pH-verdi 13
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