
QUICKSTRIP turbo

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 
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. Djuprengöring: Levitä
pinnalle ja anna
vaikuaa 10 min.

Rengör golvet med
en skurmaskin och
en grön rondell eller
skurborste. 

Avlägsna smuts och
gamla polymerlager
med en vaensugande
rengörare. Skölj med
rent vaen. 
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kan användas i torra
skurmaskiner. 

Högeffekv stripper för alkalitåliga golv
■ Yerst krafull ■ Tids- och kostnadsbesparande ■ Snabbverkande

Produktprofil
■ QUICKSTRIP turbo är en yerst krafull stripper som hjälper a fullständigt avlägsna gamla skikt av vax och polymer

från alkalitåliga golv.
■ QUICKSTRIP turbo är bekväm a använda och avger ingen dålig lukt.
■ Dess snabba och effekva verkan hjälper a spara d och pengar.
■ QUICKSTRIP turbo har en lågskummande sammansäning och passar även för användning i skurmaskiner.

Användningsområde
■ Kan användas för grovrengöring av alla vaen- och alkalitåliga golv som PVC, fina keramikplaor eller epoxigolv.
■ Inte lämpligt för linoleum, känsliga gummigolv, trä och färgkänsliga ytor.
■ Låt inte torka på laserade ytor.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produkon

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer informaon, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning ll återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 404741  1 x 10 L
Ordernr. 712807  2 x 5 L

pH-värde 13

Din betrodda partner på plats

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


