
RENOVA perform

Tehniskā informācija

Lietošana un dozēšana

Dozēt atkarībā no
lietošanas veida un
nerības pakāpes.
Ievērot sniegtās
instrukcijas. 

3–
20

 g
/L Manuālā rīšana: Var

izmantot iepriekšējai
iemērkšanai,
iemērkšanai un
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l Pielietojuma sfēra:
Piemērots visu veidu
trauku mazgājamām
mašīnām.

Ļo nerām virsmām:
Veiciet divus
mazgāšanas ciklus.

Atjaunojošs pulveris profesionālām trauku mazgājamām mašīnām
■ Augsts sniegums ■ Universāls ■ Bez putām

Produkta apraksts
■ RENOVA perform viegli noņem cie un krāsainus traipus un ir piemērots grūem uzdevumiem, piemēram, galda

piederumiem ar sakaltušām vai sngri pielipušām atliekām.
■ RENOVA perform daudzpusīgais pielietojums — iemērkšana, mērcēšana un rīšana — ļauj ietaupīt laiku un naudu.
■ RENOVA perform ļauj veikt mehānisku dziļo rīšanu industriālās trauku mazgājamās mašīnās.
■ Mērtrauks RENOVA perform 8 kg spainī atvieglo lietošanu un dozēšanu.

Pielietojuma sfēra
■ Lietošanai industriālās trauku mazgājamās mašīnās.
■ Pirms lietošanas pārbaudiet materiālu saderību galda piederumiem ar dekoriem.
■ Neizmantojiet alumīnijam vai ciem pret sārmiem jugiem materiāliem.

Sastāvs
Sastāvdaļu sarakstu, lūdzu, skaet drošības datu lapā.

Ilgtspējīga asba un ražošana

Produkta drošiba, uzglabašana un ar vidi saise noradijumi
Drošība: Lietot kai rūpniecības instalāijās. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skaet drošības datu lapu.
Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.
Vide: Iesaiņojumu izmest kai pilnībā iztukšotu.

Preces vienības

Pasūjuma Nr. 715219  1 x 8 kg

pH vērba 1 % 12

Jūsu uzcams partneris objektā

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


