
SANET extreme

Scheda di Sostenibilità

Sviluppo sostenibile e
produzione

EMAS:
■ Connuomiglioramento

delleperformance
ambientali

■ Report di
sostenibilitàannuale

■ Gesone di energiae
acqua

■ Equità sociale

DIN ISO 14001:
■ Connuo miglioramento

nella riduzione di rifiu
e emissioni di CO2, nel
risparmio di energia,
acqua e consumi

DIN ISO 50001:
■ Connuo miglioramento

nella gesone
dell‘energia:
performance, efficienza,
sicurezza, ulizzo

A.I.S.E.-Charter:
■ Produzione di prodo

detergen sicuri e
sostenibili

DIN ISO 9001:
■ Connuomiglioramento

deiprocessi di gesone
esoddisfazione del cliente

■ Sistema di gesonedi
qualità nello sviluppoe
nella produzione
deiprodo

Detergente disincrostante per sanitari ad alte
prestazioni

■ Prestazioni eco-efficien con un design di prodoo eco-efficace

Sicurezza per l’ambiente e l’ulizzatore con le più alte prestazioni di pulizia

■ Cerficazione Ecolabel  (DE/020/382)
■ Completamente privo di componen tossici e nocivi
■ Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in ulizzo

Biodegradabilità completa
■ SANET extreme, con tu i suoi ingredien, è completamente biodegradabile; ciò viène dimostrato

araverso i test di mineralizzazione secondo la normava OECD 302B*

*per maggiori informazioni visita il sito www.wmprof.com

Uso intensivo di risorse rinnovabili – connua crescita nel riciclo dei materiali
■ Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e ulizzando il 100% di energia idroelerica,

solare e geotermica
■ Produzione ampiamente indipendente da olii di origine petrolchimica: il 58% del carbonio organico

ulizzato in SANET extreme è originato da risorse rinnovabili derivan dalle piante
■ Sistema di traamento e depurazione delle acque

Dichiarazione sugli ingredien ulizza
Per l'elenco degli ingredien vedere la scheda di da di sicurezza

Qualità tedesca per lo sviluppo di un business affidabile
■ Da più di 30 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodo sostenibili
■ Soluzioni per l‘igiene che garanscono una crescita reddizia
■ Marchio di fiducia

Formazione e supporto agli operatori professionali
■ Formazione a 360° con consulen qualifica
■ Supporto e soluzioni per omizzare le procedure di pulizia
■ Incremento del valore del servizio e reputazione dell’azienda



SANET extreme

Scheda Tecnica

Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

2,
5-

25
 m

L/
L Pulizia di

manutenzione: Pulire
la superficie umida o
bagnata con un panno
pulito.
Lavaggio manuale dei
pavimen: Passare
il pavimento con un
mop o una frangia.

Grandi superfici: Può
essere ulizzato in
macchina lavasciuga.

pu
ro Disincrostazione,

macchie persisten,
pulizia delle tazze
WC: ulizzare
puro. Lasciare
agire per qualche
minuto. Risciacquare
abbondantemente con
acqua corrente.

In presenza di fughe
tra le piastrelle
bagnare il pavimento
prima di ulizzare il
prodoo puro.

Detergente disincrostante per sanitari ad alte
prestazioni

■ Oma rimozione del calcare ■ Estremamente veloce ■ Effeo pulito immediato

Proprietà del prodoo

■ Con la sua formula innovava SANET extreme oene omi e veloci risulta nella rimozione di deposi e
incrostazioni di calcare 

■ Lo sporco pico dei bagni viene rimosso senza sforzo, ad esempio residui di sapone, incrostazioni di urina, residui di
cosmeci o ruggine

■ La pulizia diventa facile e ogni residuo di minerali e sporco organico viene rimosso velocemente. In questo modo
l'acqua può defluire rapidamente dai sanitari, dalle rubineerie e dalle superfici

■ Fa risplendere le superfici dei sanitari senza doppi passaggi
■ Grazie alla sua formulazione genle sui materiali, SANET extreme preserva accessori, rubineerie,

cromature, piastrelle in ceramica, porcellane
■ SANET extreme riunisce tu i vantaggi di un detergente per sanitari efficace, economico, che fa risparmiare tempo
■ La sua gradevole fragranza dona una sensazione di freschezza all'ambiente

Area di applicazione

Adao a tue le superfici resisten agli acidi di bagni e sanitari, ad esempio piastrelle, cromature, porcellane, acciaio
inossidabile, gres, piastrelle in gomma, ecc.
Non adao per pietre naturali sensibili agli acidi (ad esempio marmo) e superfici sensibili agli acidi come smalto e
poliammide.
Testare la compabilità dei materiali prima dell'uso, in parcolare sulla plasca. Sciacquare con acqua dolce,
soprauo se ulizzato puro.

Sicurezza del prodoo, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Solo per uso professionale. Per ulteriori informazioni, consultare la Scheda di sicurezza.
Conservazione: Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Conservare solo in posizione vercale.
Ambiente: Smalre il contenitore nella raccolta differenziata solo quando è completamente vuoto. Per oenere la
massima efficacia, ulizzare sempre il dosaggio correo. In questo modo si riduce al minimo il consumo di acqua e si
riduce l'inquinamento idrico.

Unità di vendita

Valore pH 0

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Professional S.r.l. | Via Cesare Bas 181 | 20061 Carugate | Italia | www.wmprof.com | +39-(0)2.9273151
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