
SANET extreme

Hållbarhetsinformaon

Hållbar utveckling och
produkon

EMAS:
■ Konnuerlig förbäring

av miljöprestanda 
■ Årlig

hållbarhetsredovisning 
■ Energi- och

vaenhantering
■ Social rävisa 

DIN ISO 14001:
■ Konnuerliga

förbäringar för a
minska avfall och CO2-
utsläpp samt besparing
av energi, vaen- och
materialförbrukning 

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig förbäring

av energihantering:
prestanda, effekvitet,
säkerhet, användning och
konsumon. 

A.I.S.E. - Charter:
■ Säker och hållbar

llverkning av
rengöringsprodukter 

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig förbäring

av hanteringsprocesser
och kundnöjdhet 

■ Etablerat
kvalitetshanteringssystem
i produktutveckling och
produkon 

Högpresterande sanitetsrengöringsmedel och
avkalkningsmedel

■ Miljöeffekv prestanda med miljöeffekv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

■ Cerfierat med det europeiska miljömärket  (DE/020/382)
■ Fullständigt uteslutande av giiga och skadliga material
■ Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentraon 

Fullständig biologisk nedbrytbarhet
■ SANET extreme med alla dess ingredienser är helt biologiskt nedbrytbar och har påvisat denna

vikga egenskap i e ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standarden*

*för mer informaon, gå ll www.wmprof.com

Intensiv användning av förnybara resurser - konnuerlig ökning av återanvändningsandelen
■ Produkon med omfaande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 %

vaenkra, solenergi och jordvärme
■ Produkon i stor utsträckning oberoende av råolja: 58% av organiskt kol som bearbetas i SANET

extreme kommer från förnybara växtresurser som möjliggör en produkon i stor utsträckning
oberoende av råolja

■ Akv vaenhantering upprähåller egen färsk- och avloppsvaenrening

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Tradionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling
■ Mer än 30 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
■ Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam llväxt
■ Betro varumärk

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar
■ Omfaande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
■ Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendaoner opmerar din verksamhet och

rengöringsruner
■ Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



SANET extreme

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 

2,
5-

25
 m

L/
L Underhållsstädning:

våorka ytan med en
ren trasa. 

Golvstädning för
hand: våorka golvet
med en ren mopp.

Öppna golvytor:
Kan användas i
golvtvämaskiner.

Ko
nc

en
tr

er
ad Avkalkning, hård

nedsmutsning,
toalerengöring:
Används outspädd. Låt
lösningen verka några
minuter. Skölj noga
med rent vaen. 

Kaklade plaor
ska fuktas innan
produkten används
outspädd. 

Högpresterande sanitetsrengöringsmedel och
avkalkningsmedel

■ Utmärkt upplösning av kalk  ■ Extremt snabb ■ Naturlig och rengöringsvänlig
effekt

Produktprofil

■ Med sin innovava  sammansäning uppnår SANET extreme beprövade toppresultat när det gäller upplösning av
kalk. Avlägsnar kalkavlagringar och inkrustningar extremt snabbt.

■ Även typiska föroreningar i sanitetsutrymmen som kalktvål, urinsten, kosmekarester eller rost avlägsnas utan
problem.

■ En naturlig och rengöringsvänlig effekt uppnås genom effekv och resri ernelse af mineralske og organiske
forureninger. Sålunda kan vaen rinna av från sanitära föremål, sanitetsarmaturer och ytor.

■ Får sanitetsytor a glänsa utan bebearbetning
■ Genom sin materialtoleranta sammansäning bidrar SANET extreme ll en värdebevarande rengöring av alla typiska

armaturer och llbehör som kromarmaturer, keramiska plaor, porslinsföremål osv.
■ SANET extreme erbjuder alla fördelar med e effekvt, ekonomiskt och dsbesparande sanitetsrengöringsmedel.
■ Dess behagliga do fräschar upp sanitetsutrymmet.

Användningsområde

■ Lämplig för alla syrabeständiga ytor i hela badet och sanitetsutrymmet, t.ex. kakel, kromade armaturer,porslin,
rosri stål, stengods, gummiplaor etc.

■ Ej lämplig för syrakänsliga naturstenar (t.ex. marmor)
och syrakänsliga ytor som emalj och polyamid.

■ Testa materialets förenlighet före användning, särskilt på plast. Skölj med färskvaen, särskilt vid användning i
koncentrerad form.

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För yerligare informaon se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Förvara endast i upprä ställning.
Miljö: Bortskaffa behållaren ll insamlingen av återvinningsbara material endast när den är helt tom. Korrekt dosering
sparar
kostnader och minimerar miljöpåverkan.

Försäljningsenheter

Ordernr. 716544  10 x 1 L

pH-värde 0

Din betrodda partner på plats

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


