
SANET perfect F

Informasjon om
bærekraighet

Bærekraig utviking og
produksjon

EMAS:
■ Konnuerligforbedring

avmiljøytelsen
■ Årligbærekrasrapport
■ Energi- og vannstyring
■ Sosial reerdighet

DIN ISO 14001:
■ Konnuerlig forbedring

i reduksjon av avfall
og CO2-utslipp, og
besparelser i energi, vann
og materialforbruk

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig forbedring

av energistyring: ytelse,
effekvitet, sikkerhet,
brukt energi og forbruk.

A.I.S.E. - Charter:
■ Trygg og bærekraig

framsling av
rengjøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig forbedring

av styringsprosessen og
kundelfredsheten

■ Etablert
kvalitetsstyringssystem
i produktutvikling og
produksjon

Sanitærrengjøringsmiddel og avkalkingsmiddel

■ Øko-effekv ytelse med øko-effekvt produktdesign

Bruker- og miljøvennlig sikkerhet med høyeste rengjøringsytelse

■ Cradle to Cradle® Gold-serfisert*
■ Serfisert med det europeiske miljømerket  (DE/020/382)
■ Utviklet for å oppfylle østerrikske Ecolabel
■ Registrert i den posive listen l ‚die umweltberatung‘
■ Full forkasng av giige og skadelige materialer
■ Bedre ytelse enn andre produkter ved lavere konsentrasjoner

Cradle to Cradle Cerfied® is a cerficaon mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. The product has been
Cradle to Cradle Cerfied® at the Gold level, packaging meets Silver level requirements.

Fullstendig biologisk nedbrytbart
■ SANET perfect F med alle ingredienser er fullstendig biologisk nedbrytbart og har bevist denne

vikge egenskapen i en akkreditert mineraliseringstest i henhold l OECD 302 B-standarden*

*for mer informasjon, vennligst besøk www.wmprof.com

Intensiv bruk av fornybare ressurser – konnuerlig økning av gjenbruksgraden
■ Produksjon med utstrakt bruk av fornybare råmaterialer og energi med innl 100% vann-,sol- og

geotermisk kra
■ Akv vannforvaltning ved bruk av egen fersk- og avløpsvannsbehandling

Ingredienser
<5% anioniske overflatemidler (natriumalkylsulfat), ikke-ioniske overflatemidler (fealkohol-EO-addukt)
Spesifikke ingredienser: aqua, sitronsyre, metansulfonsyre

Tradisjonell tysk kvalitet – driver din langsikge forretningsutvikling
■ Mer enn 30 års pionervirksomhet i utvikling av bærekraige produkter
■ Smarte hygieneløsninger sikrer lønnsom vekst
■ Pålitelig merke

Profesjonell brukeropplæring og support i felten for Bærekraige hygieneløsninger
■ Grundig kunnskapsoverføring gjennom kvalifiserete rengjøringskonsulenter
■ Tilpassede hygieneplaner og rengjøringsanbefalinger som opmaliserer din vikrsomhet og dine

rengjøringsprosedyrer
■ Økt tjenesteverdi og styrket rennomé for selskapet



SANET perfect F

Teknisk informasjon

Anvendelse og dosering

Doser i forhold
l anvendelse og
mengde jord. Følg
instruksjonene under.

2,
5-

25
 m

L/
L Vedlikeholdsrengjøring:

tørk avoverflatene
vå ellerfukg med en
renklut.

Manuell
gulvrengjøring:
moppgulvet med en
renmopp.

2,
5-

5 
m

L/
L Åpne gulvflater:

Kan anvendes iauto-
vaskere.

Ko
ns

en
tr

er
t Avkalking,

hardtsiende jord,
toalerengjøring:
bruk ufortynnet.
Laløsningen være
på inoen minuer.
Skyllgrundig med
rentvann.

Flisfuger må bløtes
førproduktet benyes
iufortynnet form.

Sanitærrengjøringsmiddel og avkalkingsmiddel
■ Brukersikkerhet ■ Enestående ytelse ■ Lav brukskostnad

Produktprofil

■ SANET perfect F er et svært effekvt sanitærrengjøringsmiddel og avkalkingsmiddel med imponerende
miljøegenskaper. Respekterer de biologiske syklusene og menneskers helse og sikkerhet for rengjøringspersonalet.

■ Samdig som SANET perfect F fremmer sikkerhet i arbeidet, sikrer den spesielt effekv ytelse med minimal innsats.
■ Den nye, patentansøkte kombinasjonen av overflateakve stoffer og syrer bidrar l lavere forbruk og økt

produkvitet. Formuleringen er utviklet for å oppnå de beste rengjøringsresultatene ved første gangs bruk og
reduserer den og kostnaden knyet l rengjøringen.

■ SANET perfect F består i hovedsak av fornybare ressurser, og viser ansvar for fremdige generasjoner.

Anvendelsesområde

■ SANET perfect F egner seg for bruk på alle syrefaste overflater på baderommet.
■ Må ikke brukes på marmor eller andre syrefølsomme materialer.
■ Konsentrert produkt må ikke brukes på plast.

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner

Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. Oppbevares ulgjengelig for barn. Må ikke blandes med andre produkter. Material
kompabilitet sjekkes på et skjult sted. For yerligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. 
Miljø: Pakningen skal kun lføres gjenvinning når den er helt tom. Re dosering sparer penger og minimerer
miljøpåvirkningen.

Salgsenheter

Ordrenr. 714136  10 x 1 L

pH-verdi 1

Din pålitelige partner på stedet

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


