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Anvendelse og dosering

Doser i forhold
til anvendelse og
mengde jord. Følg
instruksjonene under.
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eller fuktig meden
ren klut og
skylltilstrekkelig.
Manuell
gulvrengjøring:
moppgulvet med en
renmopp.

Åpne gulvflater:
kan anvendes iauto-
vaskere.
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toalettrengjøring:
bruk ufortynnet.
Laløsningen være
på inoen minutter.
Skyllgrundig med
rentvann.
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Flisfuger må bløtes
førproduktet benyttes
iufortynnet form.

Sanitetsvedlikehold og intensivrens
■ Effektiv ■ Materialvennlig ■ Hurtigvirkende

Produktprofil
■ SANET star er utviklet for daglig vedlikehold og intensivrens i sanitetsområder.
■ Den sterke, men materialbevarende og fargeløse formelen fremmer økonomisk og verdikonserverende rengjøring.
■ SANET star er et hurtigvirkende, effektivt, økonomisk og kostnadsbesparende produkt.
■ Parfymen gir en behagelig duft som forsterker følelsen av renhet.

Anvendelsesområde
■ Egnet for alle syrebestandige overflater på bad og i sanitetsområder, f.eks. fliser, krommede deler, porselen, rustfritt

stål, steintøy, gummifliser m.m. Ikke egnet for syresensitiv naturstein (f.eks. marmor) og syresensitive overflater, som
emalje og polyamid.

Ingredienser
Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Bærekraftig utviking og produksjon

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner
Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.
Miljø: Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

Salgsenheter

Ordrenr. 712927  10 x 1 L
Ordrenr. 401699  1 x 10 L

pH-verdi 1

Din pålitelige partner på stedet


