
SANET tasanit

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annostelu käyötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Ylläpitopuhdistus:
Pyyhi puhtaalla
märällä tai kostealla
liinalla, huuhtele. 
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 m

L/
L Laoiden käsinpesu:

Moppaa laa märällä
tai kostealla.

Suuret laapinnat:
Moppaa laa märällä
tai kostealla.

Ti
iv

ist
e Kalkinpoisto,

pinynyt lika, WC
pesu: älä laimenna.
Anna vaikuaa
muutama minuu.
Huuhtele huolellises
puhtaalla vedellä. 
Kostuta
laaasaumat ennen
laimentamaoman
tuoeen käyöä. 

Saniteelojen syvä- ja ylläpitopuhdistusaine
■ Tehokas ■ Materiaaleille hellävarainen ■ Väritön

Tuoteprofiili
■ SANET tasanit on suunniteltu saniteealueiden päiviäiseen ylläpitopuhdistukseen ja tehopuhdistukseen.
■ SANET tasanin väritön koostumus on eriäin tehokas, mua materiaaleille hellävarainen, mikä edistää taloudellista

ja edullista puhdistusta.
■ SANET tasanit on tehokas ja käytössä taloudellinen tuote. Se on nopeatoiminen ja miellyävä käyää.

Käyökohde
■ Se sopii kaikenlaisille haponkestäville pinnoille kaikkialla kylpy- ja saniteeloissa, esimerkiksi kaakeleilla,

kromipinnoilla, posliinilla, ruostumaomalla teräksellä, kivikeramiikalla, kumiilillä jne. Ei sovi käyteäväksi hapoille
herkillä luonnonkivillä (esim. marmorilla) eikä emalilla eikä muilla hapoille herkillä pinnoilla.

Koostumus
Aineosalueelo on käyöturvallisuusedoeessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammakäyöön. Lisäetoja käyöturvallisuusedoeessa.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 713118  10 x 1 L
Tilausnro. 404643  1 x 10 L

pH-arvo 1

Luoteu kumppanisi kohteessa
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