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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Ylläpitopuhdistus:
Pyyhi puhtaalla
märällä tai kostealla
liinalla, huuhtele. 
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L Lattioiden käsinpesu:
moppaa lattia märällä
tai kostealla.
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moppaa lattia märällä
tai kostealla.
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pinttynyt lika, WC
pesu: älä laimenna.
Anna vaikuttaa
muutama minuutti.
Huuhtele huolellisesti
puhtaalla vedellä. 
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c. Kostuta
laattasaumat ennen
laimentamattoman
tuotteen käyttöä. 

Syväpuhdistava saniteettitilojen puhdistusaine
■ Erinomainen suorituskyky ■ Miellyttävä tuoksu ■ Viskoosinen koostumus

Tuoteprofiili
■ SANET tasonil puhdistaa tehokkaasti kaikentyyppistä likaa saniteettitiloissa. Se irrottaa erityisen tehokkaasti

kalkkisaostumia, virtsajäämiä sekä kalkkisaippuajäämiä.
■ SANET tasonilin viskoosinen koostumus nopeuttaa ja tehostaa lian irrotusta myös pystysuorilta pinnoilta.
■ SANET tasonilia voidaan käyttää laimennettuna (tuotepitoisuus vain 0,125 %) päivittäisessä ylläpitosiivouksessa.
■ SANET tasonil on materiaalia vahingoittamaton tuote, joka saa pinnat nopeasti kiiltämään ja jättää pitkäkestoisen

raikkaan tuoksun.
■ Korroosionestoaine parantaa käyttöturvallisuutta.

Käyttökohde
■ Soveltuu kylpyhuone- ja saniteettitilojen kaikille haponkestäville pinnoille, kuten laatoille, kromipinnoille, posliinille,

ruostumattomalle teräkselle, anodisoidulle metallille, muoville, kivikeramiikalle ja kumipinnoille. Ei sovellu
luonnonkivelle (kuten marmorille) eikä hapolle alttiille emalille.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 713121  10 x 1 L
Tilausnro. 406153  1 x 10 L

pH-arvo 0

Luotettu kumppanisi kohteessa


