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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode 
d’application et le 
degré de salissure.
Suivre les instructions 
ci-dessous.
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Nettoyage sol : 
peut être utilisé en 
autolaveuse.

Lavage manuel des  
sols: Nettoyer le sol 
avec une frange 
propre.

Pour les salissures 
tenaces : Adapté 
aux autolaveuses/ 
monobrosses.
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Nettoyage puissant :  
Peut être utilisé avec 
un nettoyeur haute 
pression.

Détergent industriel polyvalent

■ Dégraissant ■à l’ammoniaque         ■ Recommandé pour l’industrie

Performances
■ Pouvoir nettoyant et dégraissant puissants grâce à la combinaison d'agents tensioactifs et d'agents ammoniaqués.

■ Agit rapidement et en profondeur sur les souillures et les graisses minérales et organiques grâce à son pouvoir mouillant

   élevé.

■ Conforme à la réglementation des produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact avec les denrées 
alimentaires (arrêté du 19/12/2013). Rincer à l’eau claire les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

■ S’utilise manuellement, en autolaveuse ou avec un appareil haute pression.

Domaines d’application
■ Recommandé pour le nettoyage des surfaces résistant aux alcalins intérieur et extérieur: sanitaires, éviers, carrelage,

    pierres naturelles, émail, revêtements plastiques et mobilier de jardin, et surfaces modernes lavables...

■ Particulièrement adapté pour le nettoyage des sols, des surfaces et des équipements dans les industries en général y 
compris alimentaires. 

■ Ne pas utiliser sur les sols protégés par une émulsion, les parquets non vitrifiés ou sur les sols textiles.

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter Fiche 

de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dns le récipient d'origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.
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