
SYSTEM alca

Oplysninger om
bæredygghed

Bæredygg udvikling og
fremslling

EMAS:
■ Løbende forbedring af

miljøpræstaonen
■ Årlig

æredygghedsrapport
■ Forvaltning af energi og

vand
■ Social reærdighed

DIN ISO 14001:
■ Løbende forbedringer

indenfor mindskning af
spild og CO2-emissioner
samt besparelser
på energi-, vand- og
materialeforbrug.

DIN ISO 50001:
■ Løbende forbedring af

energiforvaltningen:
præstaon, effekvitet,
sikkerhed, anvendelse og
forbrug.

A.I.S.E. - forpligtelser:
■ Sikker og bæredygg

fremslling af
rengøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Løbende forbedring af

ledelsesprocesser og
kundelfredshed

■ Etableret
kvalitetshåndteringssystem
indenfor
produktudvikling og -
fremslling

Flydende basisk accelerator

■ Økoeffekv ydeevne med økoeffekvt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giige og skadelige materialer
■  Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentraon

bionedbrydelighed
■ SYSTEM alca med alle sine ingredienser er fuldstændig biologisk nedbrydeligt og har bevist denne

vigge egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest iht. OECD 302 B-standarden*

*for yderligere oplysninger gå på www.wmprof.com

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen
■ Fremslling ved omfaende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op

l 100% vandkra, solenergi og geotermisk energi.
■ Akv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Tradionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling
■ Over 30 års pionerarbejde indenfor bæredygg udvikling
■ Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
■ Varemærket nyder llid

Professionel brugeruddannelse og støe hos kunden l Bæredygge Hygiejneløsninger
■ Omfaende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
■ Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger opmerer Deres forretnings- og

rengøringsprocedurer
■ Større serviceværdi og styrket firmarenommé



SYSTEM alca

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

5 
- 1

3 
g/

kg Anvendelsesområde:
udviklet l
professionelle
vaskerier.

Flydende basisk accelerator
■ Ren effekvitet ■ Automask dosering ■ Bæredygge ingredienser

Produktprofil

■ SYSTEM alca er en stærk basisk accelerator med bemærkelsesværdige affedtende egenskaber.
■ Takket være SYSTEM alca er det leere at vaske, og dets basiske komponenter erner belægninger.
■ Det skal bruges via automask fordeling kombineret med et ACTIV- eller SYSTEM-vaskemiddel- baseret.
■ SYSTEM alca er det unikke keleringssystem med bæredygge ingredienser – det indeholder intet fosfat, intet NTA og

intet EDTA.
■ Det kan bruges ved enhver temperatur, selv ved 20° C.
■ SYSTEM alca er en del af det Ecolabel-cerficerede ECOMPLETE SYSTEM (DE/039/007) i kombinaon med ACTIV

liquid og SYSTEM oxybleach. 

Anvendelsesområde

■ Egnet l alle typer vask, undtagen af silke og uld.
■ Anvendelig i enhver slags industri- og fællesvaskemaskiner.
■ Anbefales l brug ud over Program Mac P1(SYSTEM tensioplus) sammen med Program Mac P3 (SYSTEM aquaso).

Aænger af vandets hårdhed.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Dee produkt er kun egnet l industriel brug. Opbevares ulgængeligt for børn. Udførlig informaon findes
I det Sikkerhedsdatablad.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen. En korrekt dosering er billigere og
minimerer miljøbelastningen. Vask ved lavest mulig temperatur. Fyld ald maskinen helt. Sortér vasketøjet i forvejen
(f.eks. eer farve, hvor snavset det er, stoype).

Salgsenheder

Ordner No. 712826  1 x 15 L
Ordner No. 712972  1 x 60 L

pH-værdi 1 % 13

Deres betroede partner hos Dem selv

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


