
SYSTEM alca

Jätkusuutlikkuse teave

Jätkusuutlik areng ja tootmine

EMAS:
■ Pidev paranevad

keskkonnanäitajad
■ Iga-aastane

jätkusuutlikkuse raport
■ Energia ja vee haldamine
■ Sotsiaalne õiglus

DIN ISO 14001:
■ Pidev jäätmete ja

CO2-emissioonide
vähendamine, samu
energia, vee ja
materjalide säästmine

DIN ISO 50001:
■ Pidev energiahalduse

edendamine: jõudlus,
tõhusus, turvalisus,
kasutus ja tarbimine

A.I.S.E. - harta:
■ Puhastustoodete ohutu ja

jätkusuutlik tootmine 

DIN ISO 9001:
■ Haldusprotsesside ja

kliendirahulolu pidev
tõhustamine

■ Tootearenduses ja
tootmises tõestatud
kvaliteedihalduse
süsteem

Leeliseline vedelpesulisand

■ Ökoloogiline tõhusus ja tootedisain

Kasutaja- ja keskkonnasõbralik ning puhastab ülitõhusalt

■ Ei sisalda ainsatki toksilist ega kahjulikku ainet
■ Väiksem kontsentratsioon, kuid tõhusam teistest 

Biolagunevus
■ SYSTEM alca on koos oma kõigi koossosadega biolagunev ja see oluline omadus on tõestatud

akrediteeritud mineraliseerimiskatses standardi OECD 302 B kohaselt*

*lisateabe saamiseks vt veebilehele www.wmprof.com

Taastuvressursside kindel kasutamine ja taaskasutusindeksi pidev tõus
■ Tootmisel kasutatakse palju taastuvaid toormaterjale ja 100% vee, päikese ja maapõue energiat
■ Akivse veekasutushalduse nimel hoiame töös isiklikku jaama puhta vee ja heitvee jaoks

Kooss
Koossosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaar

Traditsiooniline Saksa kvaliteet – jätkusuutliku eevõtluse mootor
■ Üle 30 aasta jätkusuutliku tootearenduse eesrinnas
■ Nukad hügieenilahendused tagavad kasumi ja kasvu
■ Usaldusväärne kaubamärk

Professionaalne väljaõpe ja kohapealne jätkusuutlike hügieenilahenduste tugi
■ Kogemustega puhastuseksperdid jagavad oma teadmisi
■ Vajadustepõhised hügieeniplaanid ja puhastusnõuanded, mis opmeerivad Teie eevõe ja

puhastamise protseduure
■ Teenuse tõusnud väärtus ja eevõe parem maine 



SYSTEM alca

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

5 
- 1

3 
g/

kg Kasutusala:
Välja töötatud
professionaalsetele
pesulatele.

Leeliseline vedelpesulisand
■ Puhas jõud ■ Automaatne doseerimine ■ Taastuvad koossained

Toote profiil

■ SYSTEM alca on tugev leeliseline pesulisand, millel on head rasvaeemaldusomadused.
■ Tänu SYSTEM alcale on pesu lihtsam pesta; vahendi leeliselised komponendid eemaldavad mustuse.
■ Seda tuleb kasutada automaatjaotussüsteemi kaudu koos ACTIVi või SYSTEMi pesuvahendiga.
■ SYSTEM alca on ainulaadne kelaav süsteem, mis sisaldab taastuvid koossaineid, kuid ei sisalda fosfaate, NTA-d rgs

EDTA-d.
■ Seda võib kasutada kõigil temperatuuridel alates 20 °C.
■ SYSTEM alca kuulub koos ACTIV liquidi ja SYSTEM oxybleachi Ecolabeli serfikaadiga tootesüsteemi ECOMPLETE

SYSTEM (DE/039/007) 

Kasutusala

■ Sobib igat liiki pesule, välja arvatud siid ja vill.
■ Kasutatav kõigis tööstuslikes ja üldkasutatavates pesumasinates.
■ Soovitatav kasutada lisaks Program Mac ule P1(SYSTEM tensioplus) ja Program Macule P3 (SYSTEM aquaso);

sõltub vee karedusest.

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Hoida lastele käesaamatus kohas. Detailse
informatsiooni saamiseks vaata Kemikaali ohutuskaart.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib viia vaid täies tühja pakendi. Õiges doseerides säästate raha ja keskkonda.
Peske madalaimal võimalikul temperatuuril. Peske ala täiskoormusel. Sorteerige pesu (nt värvi, määrdumisastme,
riidetüübi järgi).

Müügiühikud

Tellimuse nr. 712826  1 x 15 L
Tellimuse nr. 712972  1 x 60 L

pH-väärtus: 1 % 13

Teie usaldusväärne partner
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