
SYSTEM alca

Hållbarhetsinformaon

Hållbar utveckling och
produkon

EMAS:
■ Konnuerlig förbäring

av miljöprestanda 
■ Årlig

hållbarhetsredovisning 
■ Energi- och

vaenhantering
■ Social rävisa 

DIN ISO 14001:
■ Konnuerliga

förbäringar för a
minska avfall och CO2-
utsläpp samt besparing
av energi, vaen- och
materialförbrukning 

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig förbäring

av energihantering:
prestanda, effekvitet,
säkerhet, användning och
konsumon. 

A.I.S.E. - Charter:
■ Säker och hållbar

llverkning av
rengöringsprodukter 

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig förbäring

av hanteringsprocesser
och kundnöjdhet 

■ Etablerat
kvalitetshanteringssystem
i produktutveckling och
produkon 

Alkalisk flytande booster

■ Miljöeffekv prestanda med miljöeffekv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

■ Fullständigt uteslutande av giiga och skadliga material
■ Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentraon 

Biologisk nedbrytbarhet
■ SYSTEM alca med alla dess ingredienser är biologiskt nedbrytbar och har bevisat den här vikga

egenskapen under e ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standard*

*Besök www.wmprof.com för mer informaon.

Intensiv användning av förnybara resurser - konnuerlig ökning av återanvändningsandelen
■ Produkon med omfaande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 %

vaenkra, solenergi och jordvärme
■ Akv vaenhantering upprähåller egen färsk- och avloppsvaenrening

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Tradionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling
■ Mer än 30 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
■ Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam llväxt
■ Betro varumärk

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar
■ Omfaande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
■ Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendaoner opmerar din verksamhet och

rengöringsruner
■ Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



SYSTEM alca

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 

5 
- 1

3 
g/

kg Användningsområde:
utvecklat för
professionell tvä.

Alkalisk flytande booster
■ Ren kra ■ Automask dosering ■ Förnybara ingående ämnen

Produktprofil

■ SYSTEM alca är en stark alkalisk booster med anmärkningsvärda avfeningsegenskaper.
■ Med SYSTEM alca blir det läare a tväa, och dess alkaliska komponenter bidrar med avkalkning.
■ Den måste användas med automask dosering i kombinaon med e ACTIV- eller SYSTEM-tvämedel.
■ SYSTEM alca är det unika kelerande systemet med förnybara ingående ämnen. Det innehåller varken fosfater, NTA

eller EDTA.
■ Det kan användas vid alla temperaturer, ll och med 20 °C.
■ SYSTEM alca är en del av Ecolabel cerfierade ECOMPLETE SYSTEM (DE/039/007) i kombinaon med ACTIV liquid och

SYSTEM oxybleach.

Användningsområde

■ Passar alla typer av tvä utom silke och ylle.
■ Kan användas i alla typer av industritvämaskiner eller kollekva tvämaskiner.
■ Vi rekommenderar användning som llägg ll Program Mac P1 (SYSTEM tensioplus) och i kombinaon med Program

Mac P3 (SYSTEM aquaso), beroende på vanets hårdhetsgrad.

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Denna produkt är endast avsedd för professionell användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Uörlig
informaon, se Säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Lämna bara in helt tom förpackning ll återvinning. Rä dosering sparar pengar och minimerar miljöpåverkan.
Tväa vid så låg temperatur som möjligt. Fyll alld tvämaskinen helt. Sortera tväen i förhand (t.ex. eer färg,
smutsighetsgrad, fibertyp).

Försäljningsenheter

Ordernr. 712826  1 x 15 L
Ordernr. 712972  1 x 60 L

pH-värde 1 % 13

Din betrodda partner på plats

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


