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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.
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Desarrollado
para lavanderías
profesionales.

Tiempo de actuación:
mínimo 10 minutos a
60 grados.

Aditivo liquido blanqueante para la ropa
■ Eficaz a alta temperatura ■ Quitamanchas potente

Perfil de producto
■ SYSTEM oxy consigue un blanco elevado de la ropa por la eficacia a alta temperatura de su fórmula con peróxido de

hidrogeno.
■ SYSTEM oxy elimina fácilmente todo tipo de manchas oxidables (vino, café, té,…)
■ Su fórmula especial sin derivados de cloro evita la fijación de las manchas porqu no hay  interacción entre en cloro y

medicamentos.

Aplicación
■ Aplicable sobre todos los  textiles resistentes al blanqueo y especialmente las fibras sintéticas.
■ Para todo tipo de lavadoras profesionales.
■ No usar manualmente.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 713267  1 x 20 L

Valor pH 3

Su socio de confianza


