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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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g Toepassingsgebied:
Ontwikkeld voor
professionele
wasserijen.

Actietijd: minimum
10 minuten aan 60
graden.

Vloeibaar additief voor het bleken van wasgoed
■ Efficiënt bij hoge temperaturen ■ Krachtige vlekkenverwijderaar

Productprofiel
■ SYSTEM oxy maakt het linnen helder wit, dankzij de efficiëntie bij hoge temperatuur van de formule op basis van

waterstofperoxide.
■ SYSTEM oxy verwijdert gemakkelijk alle soorten blekende vlekken (wijn, koffie, thee, …)
■ De speciale formule van SYSTEM oxy, zonder chloorderivaten, voorkomt vorming van blijvende vlekken ontstaan door

een reactie tussen bepaalde farmaceutische producten en chloor.

Toepassingsgebied
■ Toepasbaar op alle soorten textiel bestand tegen bleekmiddelen en vooral voor synthetische vezels.
■ Geschikt voor alle soorten professionele wasmachines.
■ Niet manueel gebruiken.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informatie zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Uitsluitend volledig lege vepakking verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 713267  1 x 20 L

pH-waarde 3

Uw vertrouwde partner


