
SYSTEM oxybleach

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Kun automask
doseringssystem.

Blegemiddellsætning
■ Plejerner ■ Klar hvidhed ■ Lav temperatur

Produktprofil
■ Dets formulering med brintoverilte og pereddikesyre erner alle typer farvede pleer og lysner hvidt linned ved selv

lave temperaturer.
■ Når SYSTEM oxybleach lsæes i vaskefasen, undgås brug af klorin.
■ SYSTEM oxybleach er en del af det Ecolabel-cerficerede ECOMPLETE SYSTEM (DE/039/007) i kombinaon med

ACTIV liquid og SYSTEM alca. 

Anvendelsesområde
■ Til professionelle maskiner.
■ Tilsæes i vaskefasen ved hjælp af en pumpe: 10 min. ved 40° C minimum.
■ Til alle typer blegningsbestandigt vasketøj.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygg udvikling og fremslling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen. Klassifikaonen og deklaraonen bygger
på lstedeværelsen af pereddikesyre og brintoverilte, som i løbet af vaskeprocessen nedbrydes l ikke-klassificerede
stoffer.

Salgsenheder

Ordner No. 714777  1 x 20 L

pH-værdi 0
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