
SYSTEM oxybleach

Información Técnica

Aplicación y dosificación

Exclusivamente
sistema de
dosificación
automáca.

Adivo blanqueante para lavanderías
■ Quitamanchas ■ Blanco brillante ■ Baja temperatura

Perfil de producto
■ Su fórmula a base de peróxido de hidrogeno y ácido peracéco elimina todo po de manchas de color y aumenta la

blancura incluso a bajas temperaturas.
■ Cuando se incorpora al ciclo de lavado, SYSTEM oxybleach evita el uso de cloro.
■ SYSTEM oxybleach forma parte del sistema dotado de la Equeta Ecológica Europea ECOMPLETE SYSTEM

(DE/039/007) en combinación con ACTIV liquid y SYSTEM alca.

Aplicación
■ Para maquinas profesionales.
■ Se puede usar durante el ciclo de lavado ulizando un dosificador: 10 min. a 40ºC como mínimo.
■ Para todo po de texles resistentes a los blanqueadores.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Producto reservado para uso estrictamente profesional. Para una información más exhausva, ver la Ficha
de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.
Medio ambiente: Vaciar completamente el contenido del envase antes del reciclado. La clasificación y la declaración se
basan en la presencia de ácido peracéco y peróxido de hidrógeno, que se descomponen en sustancias no clasificadas
durante el proceso de lavado.

Unidades de venta

Nº Ref. 714777  1 x 20 L

Valor pH 0
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