
SYSTEM oxybleach

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Ainult automaatne
doseerimissüsteem.

Pleegitav lisaaine pesule
■ Plekieemaldaja ■ Säravvalge pesu ■ Madal temperatuur

Toote profiil
■ Selle vesinikperoksiidi ja peräädikhappe põhine kooss eemaldab igasugused värvilised plekid ja muudab valge lina

säravaks ka madalal temperatuuril.
■ Pesufaasis kasutatuna väldib SYSTEM oxybleach klooripõhiste pleegite kasutamist.
■ SYSTEM oxybleach ielpst Ecolabel serfikācijas sistēmā ECOMPLETE SYSTEM (DE/039/007) apvienojumā ar ACTIV

liquid un SYSTEM alca

Kasutusala
■ Profimasinatele.
■ Kasutatav pesufaasis koos pumbaga: 10 min vähemalt temperatuuril 40 °C.
■ Igat liiki pleegituskindlale pesule.

Kooss
Koossosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaar

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaar.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib viia vaid täies tühja pakendi. Klassifikatsioon ja deklaratsioon põhinevad
peräädikhappe ja vesinikperoksiidi sisaldusel, mis lagunevad pesuprotsessis klassifitseerimata aineteks.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 714777  1 x 20 L

pH-väärtus: 0
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