
SYSTEM oxybleach

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Seulement ulisable
avec un système de
dosage automaque.

Addif liquide pour le blanchiment du linge
■ Détachant ■ Blanchissant ■ Acf dès les basses températures

Performances
■ Addif liquide pour le blanchiment du linge à basse température pour distribuon automaque.
■ Sur base de peroxyde d’hydrogène sa formule élimine les salissures colorées et blanchit le linge.
■ Il permet de supprimer la javellisaon et de réduire ainsi la durée du cycle de lavage. Sans dérivés chlorés, il évite la

formaon de taches indélébiles liées à une réacon entre certains produits pharmaceuques et le chlore.

Domaines d’applicaon
■ Pour tout type de machine à laver professionnel.
■ Uliser pendant la phase de lavage au moyen dune pompe : 10 min à 40°C minimum.
■ Tout type de linge résistant aux agents de blanchiment.

Déclaraon des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informaons plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dns le récipient dorigine.
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 714777  1 x 20 L

pH 0

Le partenaire à votre service
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Werner & Mertz Benelux sa/nv | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00


