
SYSTEM oxybleach

Techninio pobūdžio
informacija

Naudojimas ir dozavimas

Tik automanė
dozavimo sistema.

Baliklio priedas
■ Pašalina dėmes ■ Ypangas baltumas ■ Žema temperatūra

Produkto aprašymas
■ Vandenilio peroksidu ir peracto rūgšes pagrindu sukurta formulė pašalina visų rūšių spalvotas dėmes ir šviesina

baltus skalbinius net ir žemoje temperatūroje.
■ Skalbimo metu naudojant APESIN oxybleach, nebereikia naudo chloro baliklių.
■ SYSTEM oxybleach yra dalis Ecolabel serfikuotos ECOMPLETE SYSTEM (DE/039/007) kartu su ACTIV liquid ir SYSTEM

alca

Paskirs
■ Profesionalioms skalbyklėms.
■ Naudojamas skalbimo metu  per siurblį: 10 min. 40 °C temperatūroje (mažiausiai).
■ Visų rūšių skalbiniams, atspariems balinimui.

Sudės
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugo originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Galima išmes k visiškai tuščią pakuotę. Klasifikavimas ir pripažinimas grindžiamas sudėtyje esančia
peracto rūgšmi ir vandenilio peroksidu, kurie plovimo metu suskaidomi į neklasifikuojamas medžiagas.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 714777  1 x 20 L

pH reikšmė 0
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