
SYSTEM oxybleach

Teknisk informaon

Användning och dosering

Endast automaskt
stängningssystem.

Blekmedel
■ Fläckboragning ■ Bländande vi ■ Låg temperatur

Produktprofil
■ Denna sammansäning baserad på väteperoxid och peräksyra tar bort alla typer av färgade fläckar och bleker

vivä även vid låga temperaturer.
■ Om SYSTEM oxybleach llsäs i tväasen kan användning av klorblekmedel undvikas.
■ SYSTEM oxybleach är en del av Ecolabel cerfierade ECOMPLETE SYSTEM (DE/039/007) i kombinaon med ACTIV

liquid och SYSTEM alca

Användningsområde
■ För yrkesmaskiner.
■ Tillsäs i tväasen med hjälp av en pump: 10 min vid minst 40 °C.
■ För alla typer av tvä som tål blekning.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produkon

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Denna produkt är endast avsedd för professionell användning. Uörlig informaon, se Säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. 
Miljö: Lämna bara in helt tom förpackning ll återvinning. Klassificeringen och deklaraonen baseras på förekomsten
av peräksyra och väteperoxid vilka bryts ned ll icke klassificerade substanser under tväprocessen.

Försäljningsenheter

Ordernr. 714777  1 x 20 L

pH-värde 0
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