
SYSTEM powerKliks

Kestävän kehityksen edot

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

EMAS:
■ Ympäristönsuojeluntason

jatkuvaparantaminen
■ Kestävän

kehityksenvuosirapor
■ Energia- ja vesihuolto
■ Sosiaalinen

oikeudenmukaisuus

DIN ISO 14001:
■ Jäeen ja CO2- päästöjen

jatkuva vähentäminen,
energian, veden ja raaka-
aineiden säästö.

DIN ISO 50001:
■ Energiahuollon

jatkuva parantaminen:
suorituskyky, tehokkuus,
turvallisuus, käyö ja
kulutus.

A.I.S.E. - Charter:
■ Puhdistusaineiden

turvallinen ja kestävä
valmistus.

DIN ISO 9001:
■ Hallintaprosessien ja

asiakastyytyväisyyden
jatkuva kehiäminen

■ Vakiintunut
laatujärjestelmä
tuotekehityksessä ja
valmistuksessa

Eriäin ivis pyykin valkaisulisäaine

■ Ekotehokas suorituskyky ekotehokkaalla tuotesuunnielulla

Käyö- ja ympäristöturvallisuus, paras mahdollinen pesuteho

 

■ Kliks Pyykki on neljä tuotea, joka on Cradle to Cradle Cerfied™ Gold -serfioitu
■ EU-ympäristömerkki  (AT/039/003)
■ Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
■ Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla 

T*Cradle to Cradle CerfiedTM on Cradle to Cradle Products Innovaon Instute -järjestön myöntämä serfikaa. Kliks Pyykki on
neljä tuotea, joka on Cradle to Cradle Cerfied ™ Gold -serfioitu. Pakkaus ei sisällä kielleyjä materiaaleja, mua sen serfiointasoa
ei ole määritey.

Biohajoavuus
■ SYSTEM powerKliks on kaikkine ainesosineen biohajoava ja tämä tärkeä ominaisuus on näytey

toteen OECD 302 B -standardin* mukaisella hyväksytyllä mineralisoinkokeella

*lisäetoja löydät sivustosta www.wmprof.com

Uusiutuvat luonnonvarat tehokäytössä – uudelleenkäytön osuus kasvaa jatkuvas
■ Tuotanto pohjautuu uusiutuviin raaka-aineisiin sekä 100-prosenseen vesi-, aurinko-

jamaalämpöenergian käyöön
■ Tuotanto pitkäl raakaöljystä riippumatonta: koska SYSTEM powerKliks sisältää

orgaanista hiiltä,josta 25% on peräisin uusiutuvista kasvivaroista, sen tuotanto on pitkäl
raakaöljystäriippumatonta

■ Oma akivinen vesienhoito puhtaan ja jäteveden

Koostumus
Aineosalueelo on käyöturvallisuusedoeessa

Perinteistä saksalaista laatua – kestävän liiketoiminnan kehiämiseen
■ Kestävän tuotekehityksen edelläkävijä yli 25 vuoden ajan
■ Fiksut hygieniaratkaisut kannaavan kasvun takeena
■ Luoteu brändi

Professional user training and on-site support for Sustainable Hygiene Soluons
■ Tietämyksen kaava siirto kouluteujen siivouskonsulen avulla
■ Räätälöidyt hygieniasuunnitelmat ja siivoussuositukset liiketoimintasi ja siivousprosessiesi

opmoinin
■ Vahvistaa palvelujen arvoa ja yrityksen mainea



SYSTEM powerKliks

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Suljeu järjestelmä
käyäjän suurinta
turvallisuua ja
intuiivista käsielyä
varten.

Automaasta
annostelujärjestelmää
suositellaan vahvas.

Kehitey
ammapesuloihin

Avaa pakkaus
laakon päällä
olevien kuvakkeiden
mukaises ja
aseta nokka oikein
pidikkeeseen.

Huomioi värikoodit
turvallisen käytön
takaamiseksi.

Kierrätä pahvilaakko
pahveissa ja
muovipussi
muoveissa.

Eriäin ivis pyykin valkaisulisäaine
■ Eriäin ivis ■ Poistaa rasvan eriäin tehokkaas ■ Pehmentää veden

Tuoteprofiili

■ Korkean emäksisyytensä ansiosta SYSTEM powerKLIKS poistaa rasvan tehokkaas ja tehoaa siksi myös pinyneisiinkin
tahroihin.

■ Vähentää valkoisten teksilien harmaantumista ja pehmentää veä erityisen useita yhdisteitä sisältävän
koostumuksensa ansiosta. Erinomainen pesutulos jo 20 °C  auaa säästämään energiaa.

■ SYSTEM powerKliks on eriäin ivis täysin biologises hajoavien aminohappopohjaisten sekvertoinaineiden
ansiosta, eikä siksi sisällä fosfaaeja, NTA ja EDTA vähentävät painoa ja pakkausmateriaalien tarvea ja varmistavat
siten taloudellisen käytön ja turvallisen käsielyn.

■ Opmoitu säästämään energiaa ja resursseja. Tarkoiteu käyteäväksi automaasessa annostelujärjestelmässä
yhdessä  ACTIV -pesuaineen tai muiden Kliksin tuoeiden kanssa, kuten esimerkiksi ACTIV perfectKliksinkanssa. 

■ Pääosin uudistuvista aineosista koostuva SYSTEM whiteKliks huolehi myös tulevien sukupolvien hyvinvoinnista.
■ KLIKS on suljeu järjestelmä, jonka pakkauksen älykäs suunnielu takaa käyäjän perusteellisen turvallisuuden ja

hygienian. Pakkaus tyhjentyy kokonaan ja voidaan häviää laa säästäen.

Käyökohde

■ Kaikille teksileille lukuun oamaa hienopyykille, kuten villalle tai silkille.
■ Sopii kaikille ammakäyöön tarkoitetuille pyykinpesukoneille. Käytetään vain automaasissa

annostelujärjestelmissä.
■ Annostele SYSTEM powerKliks annosteluohjeiden mukaan (riippuu veden kovuudesta ja pyykin likaisuudesta).

Lisäetoja veden kovuudesta saa paikalliselta vesiyhöltä.

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu

Turvallisuus: Tämä tuote on tarkoiteu ammamaiseen käyöön. Katso tarkemmat ohjeet Käyöturvallisuusedote.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä. Oikea annostelu pienentää
kustannuksia ja vähentää ympäristövaikutuksia. Käytä alhaisinta mahdollista lämpölaa. Pese aina täysiä koneellisia.
Esilajiele pyykit (esim. värin, likaisuuden tai kuitutyypin mukaan).

Pakkauskoot

Tilausnro. 714348  1 x 10 L

pH-arvo 1 % 13

Luoteu kumppanisi kohteessa

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


