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Jatkusuutlik areng ja tootmine

-

EMAS

IS0
14001

EINTECHNICA

1SO
50001

EINTZCHNICA

EMAS:
Pidev paranevad
keskkonnanaitajad
Iga-aastane
jatkusuutlikkuse raport
Energia ja vee haldamine
Sotsiaalne diglus

DIN ISO 14001:
Pidev jaatmete ja
CO2-emissioonide
vahendamine, samuti
energia, vee ja
materjalide sddstmine

DIN ISO 50001:
Pidev energiahalduse
edendamine: jéudlus,
tbhusus, turvalisus,
kasutus ja tarbimine

A.l.S.E. - harta:
Puhastustoodete ohutu ja
jatkusuutlik tootmine

DIN 1SO 9001:
Haldusprotsesside ja
kliendirahulolu pidev
téhustamine
Tootearenduses ja
tootmises tdestatud
kvaliteedihalduse
slisteem

Jatkusuutlikkuse teave

TANET interior sy

& - .
4) green- ® Universaalne pinnapuhastusvahend
B Okoloogiline tdhusus ja tootedisain

Kasutaja- ja keskkonnasobralik ning puhastab iilitohusalt

CERTIFIED

Jy DIE UMWELT
Ll BERATUNG

cradlefocradie

www.ecolabel.eu

Esimene Cradle to Cradle™ Gold sertifikaadiga*puhastusvahendite tooteseeria
EuroopaEcolabel-sertifikaadiga (AT/020/012)

Registreeritud Austria keskkonnaliidu ,die umweltberatung”heas nimekirjas

Ei sisalda ainsatki toksilist ega kahjulikku ainet

Vaiksem kontsentratsioon, kuid tdhusam teistest

*Cradle to Cradle CertifiedTM on sertifikaadimark, mille omanikuks on Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Tootel on Cradle
to Cradle Certified™ kuldtase, pakend vastab pronks tasemele, Pihustipea vastab keelatud ainete nimekirja nduetele.

Taielikult biolagunev

Taastuvressursside kindel kasutamine ja taaskasutusindeksi pidev téus

TANET interior Quick&Easy ja kdik selle komponendid on taielikult biolagunevad, seda on tdestatud

OECD 302 B standardile vastava akrediteeritud mineraliseerimiskatsega*.

*Lisateavet aadressilt www.wmprof.com

Tootmisel kasutatakse palju taastuvaid toormaterjale ja 100% vee, pdikese ja maapdue energiat
Tootmine on suuremalt jaolt toornaftast sdltumatu: tootes TANET interior Quick&Easy kasutatud
orgaaniline sisinik parineb 90% ulatuses taastuvast taimsest allikast, véimaldades suuremalt jaolt
toota toornaftata

Aktiivse veekasutushalduse nimel hoiame t60s isiklikku jaama puhta vee ja heitvee jaoks

Taielik labipaistvus — koik koostisosad

<5% anioonsed pindaktiivsed ained (naatriumlauriilsulfaat), <5% mitteioonsed pindaktiivsed ained (suhkru
pindaktiivsed ained), parftiimid
Spetsiifilised koostisained: vesi, alkohol, gliikooleeter, naatriumtsitraat, toiduvéarv (E 131)

Traditsiooniline Saksa kvaliteet — jatkusuutliku ettevétluse mootor

Ule 25 aasta jatkusuutliku tootearenduse eesrinnas
Nutikad higieenilahendused tagavad kasumi ja kasvu
Usaldusvaarne kaubamark

Professionaalne viljadpe ja kohapealne jatkusuutlike hiigieenilahenduste tugi
Kogemustega puhastuseksperdid jagavad oma teadmisi
Vajadustepdhised hiigieeniplaanid ja puhastusnduanded, mis optimeerivad Teie ettevdtte ja

puhastamise protseduure
Teenuse tousnud vaartus ja ettevotte parem maine

makes the difference
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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sdltuv
ll‘\ kogus. Jargige

allolevaid juhiseid.

Pinna- ja
aknapuhastusvahend
Pihustage puhtale
lapile ning piihkige
pinnad.

eelméaaratud doseerimine

T ITTTU

Kontsentraadipudeli
vahetamine

| Eemaldage taitepudel
. ja pihustage 2-3
korda tootejaakide
eemaldamiseks.

Pudeli vahetamine

Tehniline info

TANET interior sy

a8 o .

4) green- ® Universaalne pinnapuhastusvahend
B Viga tohus ® Ei jata triipe ® Mitmeotstarbeline

Toote profiil

Kaasaskantavasse doseerimissiisteemi Quick & Easy kuuluv tugeva kontsentratsiooniga TANET interior Quick & Easy
on silmapaistvalt tdhus ja soodne ning seda on lihtne kasutada.

Ohtlikke puhastus-, maarde- ja kaitseaineid mitte sisaldav vahend on kasutajale maksimaalselt ohutu.

Ainulaadsel pindaktiivsel ainel p&hinev pinnapuhastusvahend kuivab kiiresti triipe ja laike jatmata.

Silmapaistvaid puhastustulemusi andvat toodet saab kasutada mitmeti, nt aknapesuks.

Vahutav universaalne puhastusvahend on vaga materjalisdbralik ja jatab meeldiva I6hna.

Peamiselt taastuvatest ressurssidest valmistatud igapdevane puhastusvahend sisaldab endas vastutust tulevaste
pdlvkondade ees.

Kasutusala

TANET interior Quick & Easy on parim kdigile pestavatele, siledatele ja ldikivatele stinteetilistele, lakitud,
keraamilistele ja metallpindadele. Samuti sobib see vaga hasti kdikidele klaas- ja peegelpindadele nii sees kui valjas,
nt aknad, peeglid ja klaaskapid.

Arge kandke seda toodet lakkimata puidule ega akriitilklaasile.

Stisteemi QUICK & EASY kasutamisel soovitame vahetada vett iga 24 tunni jarel.

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Uksnes kutsealaseks kasutamiseks. Hoida lastele kittesaamatus kohas. Mitte segada kokku teiste toodetega.
Kontrollige varjatud kohas enne materjali vastupidavust. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.

Ladustamine: Séilitada toatemperatuuril originaalpakendis.

Keskkonnakaitse: Priigikonteinerisse v&ib toimetada vaid tdiesti tiihja pakendi. Oigesti doseerides sdastate raha ja
keskkonda. Vérreldes teiste puhastusvahenditega kulub seda toodet vaike kogus.

Mitigitihikud
Tellimuse nr. 713658 6 x 325 mL

Teie usaldusvdarne partner

pH-véirtus: " | 7 | "

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86

makes the difference



