
TANET interior 

Informasjon om
bærekraighet

Bærekraig utviking og
produksjon

EMAS:
■ Konnuerligforbedring

avmiljøytelsen
■ Årligbærekrasrapport
■ Energi- og vannstyring
■ Sosial reerdighet

DIN ISO 14001:
■ Konnuerlig forbedring

i reduksjon av avfall
og CO2-utslipp, og
besparelser i energi, vann
og materialforbruk

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig forbedring

av energistyring: ytelse,
effekvitet, sikkerhet,
brukt energi og forbruk.

A.I.S.E. - Charter:
■ Trygg og bærekraig

framsling av
rengjøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig forbedring

av styringsprosessen og
kundelfredsheten

■ Etablert
kvalitetsstyringssystem
i produktutvikling og
produksjon

Universell overflaterengjøringsmiddel

■ Øko-effekv ytelse med øko-effekvt produktdesign

Bruker- og miljøvennlig sikkerhet med høyeste rengjøringsytelse

  

■ Første Cradle to CradleTM Goldserfiserte* serie i rengjøringsindustrien
■ Serfisert med det europeiske miljømerket  (AT/020/012)
■ Registrert i den posive listen l ‚die umweltberatung‘
■ Full forkasng av giige og skadelige materialer
■ Bedre ytelse enn andre produkter ved lavere konsentrasjoner

*Cradle to Cradle CerfiedTM er et serfiseringsmerke lisensiert av Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Produktet har bli
Cradle to Cradle CerfiedTM på gull-nivå, mens emballasjen svarer l kriteriene for bronse, sprayhode i henhold l krav fra forbudsliste.

Fullstendig biologisk nedbrytbart
■ TANET interior Quick&Easy med alle ingredienser er fullstendig biologisk nedbrytbart og har bevist

denne vikge egenskapen i en akkreditert mineraliseringstest i henhold l OECD 302 B-standarden*

*for mer informasjon, vennligst besøk www.wmprof.com

Intensiv bruk av fornybare ressurser – konnuerlig økning av gjenbruksgraden
■ Produksjon med utstrakt bruk av fornybare råmaterialer og energi med innl 100% vann-,sol- og

geotermisk kra
■ Produksjonen er i stor grad uavhengig av råolje: 90% organisk karbon prosessert i TANET interior

Quick&Easykommer fra fornybare planteressurser og muliggjør en produksjon som i stor grad er
uavhengigav råolje

■ Akv vannforvaltning ved bruk av egen fersk- og avløpsvannsbehandling

Full transparens – fullstendig innholdsdeklarasjon
<5% anioniske overflatemidler (natriumlauretsulfat), <5% ikke-ioniske overflatemidler (sukkertensider), parfymer
Spesifikke ingredienser: aqua, alkohol, glykoleter, natriumsitrat, maarge (E131)

Tradisjonell tysk kvalitet – driver din langsikge forretningsutvikling
■ Mer enn 25 års pionervirksomhet i utvikling av bærekraige produkter
■ Smarte hygieneløsninger sikrer lønnsom vekst
■ Pålitelig merke

Profesjonell brukeropplæring og support i felten for Bærekraige hygieneløsninger
■ Grundig kunnskapsoverføring gjennom kvalifiserete rengjøringskonsulenter
■ Tilpassede hygieneplaner og rengjøringsanbefalinger som opmaliserer din vikrsomhet og dine

rengjøringsprosedyrer
■ Økt tjenesteverdi og styrket rennomé for selskapet



TANET interior 

Teknisk informasjon

Anvendelse og dosering

Doser i forhold
l anvendelse og
mengde jord. Følg
instruksjonene under.
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overflater og vinduer
spray påen ren klut og
tørk avoverflatene.
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ke Skie av
konsentralaske
Fjern beholderen og
spray 2–3 ganger for å
unngå produktrester

Universell overflaterengjøringsmiddel
■ Kraig ■ Ripefri ■ Allsidig

Produktprofil

■ Som en del av Quick & Easy doseringssystemet, kombinerer det høykonsentrerte TANET Interior Quick & Easy
enestående ytelse med minimal innsats og lave brukskostnader.

■ Det gir maksimal brukersikkerhet da det er fri for CLP ved påføring. 
■ Takket være den unike overflatebaserte basen tørker rengjøringsmiddelet raskt og eerlater ingen streker eller

flekker.
■ Dee produktet er enestående med fantasske resultater og allsidige bruksområder, for eksempel på vinduer.
■ Det skummende universelle rengjøringsmiddelet er svært skånsomt mot materialet eerlater en behagelig du.
■ Middelet består i hovedsak av fornybare ressurser og ivaretar ansvaret for fremdige generasjoner.

Anvendelsesområde

■ TANET Interior Quick & Easy er ideelt egnet for alle vaskbare, glae og skinnende synteske, lakkbaserte, keramiske
og metalliske overflater. Det er også veldig godt egnet for alle glass- og speiloverflater innendørs og utendørs, for
eksempel vinduer, speil og glasskap.

■ Ikke påfør produktet på ubehandlet tre eller akrylglass.
■ For QUICK & EASY systemet anbefaler vi å bye vann eer 24 mer.

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner

Sikkerhet: Oppbevares ulgjengelig for barn. Må ikke blandes med andre produkter. Material kompabilitet sjekkes på
et skjult sted. For yerligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.
Miljø: Pakningen skal kun lføres gjenvinning når den er helt tom. Re dosering sparer penger og minimerer
miljøpåvirkningen. Sammenlignet med vanlige produkter, trengs bare en lien mengde.

Salgsenheter

Ordrenr. 713658  6 x 325 mL

pH-verdi 7

Din pålitelige partner på stedet

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


