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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.
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L Lattioiden käsinpesu:
moppaa lattia märällä
tai kostealla.

Suuret lattiapinnat:
moppaa lattia märällä
tai kostealla.
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/L Spray-pullo: matoille,
tekstiilipinnoille ja
kangaspäällysteisille
huonekaluille. 

Pinta-aktiivisia aineita sisältämätön yleispuhdistusaine
■ Tehokas ■ Monipuolinen ■ Vähän jäämiä

Tuoteprofiili
■ TANET multitan on erittäin tehokas puhdistusaine pieninäkin annoksina käytettynä. Se sopii erityisesti

mikrohuokoisille lattioille, kivilaatoille, tekstiilipinnoille ja ruostumattomalle teräkselle.
■ Tehokas puhdistusaine ei sisällä pinta-aktiivisia aineita, emäksisiä aineita, happoja, entsyymejä, hajusteita tai

väriaineita ja säilyttää pintojen alkuperäisen ulkonäön.
■ TANET multitan on hajusteeton eikä huononna sisäilmaa.
■ Likahiukkasten välittömän kompleksoinnin ansiosta TANET multitanin puhdistusteho on ainutlaatuinen ja se jättää

vähemmän jäämiä.

Käyttökohde
■ TANET multitan on yleiskäyttöinen puhdistusaine, joka sopii kaikille vedenkestäville pinnoille toimistotiloissa,

märkätiloissa, elintarvikealalla, julkisissa tiloissa ja teollisuudessa.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. 
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 401028  1 x 10 L
Tilausnro. 712636  10 x 1 L

pH-arvo 7

Luotettu kumppanisi kohteessa


