
TANET SR 13

Jätkusuutlikkuse teave

Jätkusuutlik areng ja tootmine

EMAS:
■ Pidev paranevad

keskkonnanäitajad
■ Iga-aastane

jätkusuutlikkuse raport
■ Energia ja vee haldamine
■ Sotsiaalne õiglus

DIN ISO 14001:
■ Pidev jäätmete ja

CO2-emissioonide
vähendamine, samu
energia, vee ja
materjalide säästmine

DIN ISO 50001:
■ Pidev energiahalduse

edendamine: jõudlus,
tõhusus, turvalisus,
kasutus ja tarbimine

A.I.S.E. - harta:
■ Puhastustoodete ohutu ja

jätkusuutlik tootmine 

DIN ISO 9001:
■ Haldusprotsesside ja

kliendirahulolu pidev
tõhustamine

■ Tootearenduses ja
tootmises tõestatud
kvaliteedihalduse
süsteem

Alkoholil põhinev puhastusvahend

■ Ökoloogiline tõhusus ja tootedisain

Kasutaja- ja keskkonnasõbralik ning puhastab ülitõhusalt

■ EuroopaEcolabel-serfikaadiga  (DE/020/385)
■ Ei sisalda ainsatki toksilist ega kahjulikku ainet
■ Väiksem kontsentratsioon, kuid tõhusam teistest 

Täielikult biolagunev
■ TANET SR 13 ja kõik selle komponendid on täielikult biolagunevad, seda on tõestatud OECD 302 B

standardile vastava akrediteeritud mineraliseerimiskatsega*.

*Lisateavet aadressilt www.wmprof.com

Taastuvressursside kindel kasutamine ja taaskasutusindeksi pidev tõus
■ Tootmisel kasutatakse palju taastuvaid toormaterjale ja 100% vee, päikese ja maapõue energiat
■ Tootmine on suuremalt jaolt toornaast sõltumatu: tootes TANET SR 13 kasutatud orgaaniline

süsinik pärineb 83% ulatuses taastuvast taimsest allikast, võimaldades suuremalt jaolt toota
toornaata

■ Akivse veekasutushalduse nimel hoiame töös isiklikku jaama puhta vee ja heitvee jaoks

Kooss
Koossosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaar

Traditsiooniline Saksa kvaliteet – jätkusuutliku eevõtluse mootor
■ Üle 30 aasta jätkusuutliku tootearenduse eesrinnas
■ Nukad hügieenilahendused tagavad kasumi ja kasvu
■ Usaldusväärne kaubamärk

Professionaalne väljaõpe ja kohapealne jätkusuutlike hügieenilahenduste tugi
■ Kogemustega puhastuseksperdid jagavad oma teadmisi
■ Vajadustepõhised hügieeniplaanid ja puhastusnõuanded, mis opmeerivad Teie eevõe ja

puhastamise protseduure
■ Teenuse tõusnud väärtus ja eevõe parem maine 



TANET SR 13

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

Põranda käsipesu:
pühkige põrandat
puhta märja või niiske
mopiga. 

2,
5-

20
m

L/
L Pindade puhastamine:

Pühkige pinda märja
või niiske puhta
lapiga. 

Pihuspudel:
Pihustage puhtale
lapile ning pühkige
pinnad. 

Alkoholil põhinev puhastusvahend
■ Ülitõhus ■ Ei jäta jälgi ■ Meeldiv lõhn

Toote profiil

■ TANET SR 13 puhastab suurepäraselt isegi madalal kontsentratsioonil.
■ TANET SR 13 ei kahjusta puhastatavaid materjale, ei muuda puhastatava pinna esialgset väljanägemist ega jäta

puhastamisjärgseid jälgi.
■ TANET SR 13 on mitmeotstarbeline ja lihtsas kasutatav toode, mis ei jäta jälgi ja mis annab parima tulemuse.
■ TANET SR 13 ei vaja järeltöötlust, mistõu säästab see aega ja raha.
■ TANET SR 13 on meeldiv kasutada ja see jätab meeldiva lõhna.

Kasutusala

■ Sobib kõikidele veekindlatele põrandatele (linoleum, PVC, kivi jne), isegi veekindlatele säraandvatele emulsioon- või
dispersioonkihdele. Samu sobib see kõikidele pestavatele, siledatele ja läikivatele plastpindadele, värvile, klaasile,
keraamikale, metallile. Ärge kasutage lakkimata puitpindadel.

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaar.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Maksimaalse tõhususe tagamiseks kasutage ala õiget kogust.See minimeerib veekulu ja vähendab
veesaastet.Prügikonteinerisse võib viia vaid täies tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 716089  10 x 1 L
Tellimuse nr. 716090  2 x 5 L

pH-väärtus: 10

Teie usaldusväärne partner
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